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DX-CEPTIONAL. 


Le nouvel émetteur-récepteur Kenwood TS-850S$ a été conçu 
pour opérer dans tous les modes SSB, CW, AM, FM et toutes les 
bandes amateurs entre 160 et 10 mètres. 

Le récepteur a une dynamique de 108 dB grâce au nouveau 
système Kenwood AP. 





Q Stabilité de fréquence meilleure que F10x10”6. 
D 100W HF en mode SSB/CW/FM/ESK. 

J 40W HF en mode AM. 

100 mémoires de canaux. 

di Sensibilité récepteur à 10 dB (S+N/N) 

entre 1.705 et 24.5 MHZ moins que 0,2 uV. 


À S E= s 5 0 S émetteur-récepteur 


TRIO-KENWOOD FRANCE SA. - HiFi - AUTORADIO - TELECOMMUNICATIONS - 13 Bd Ney - 75018 Paris - Tél.: (1) 4035 7020 
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Les documénts publiés danS** 
FRANCE CB n° 65 de Décembre 
1991, font le point'de! la situafiôn 
CB aumomentdelaréunion du 29 
Novembre 1991 provoquée en ca-: 
tastrophe par la DRG; à PARIS 
pour obtenir la bénédiction d’as- 
sociations sur un projet de»nou- 
velle réglementation..-- 

Au lieu d’un Conibre rendu 
normal qui aurait permis aux inté- 
ressés de se prononcer, un Com- 
muniqué de presse.est transmis le 
9 décembre 1991 aûx médias (ser- 
vice de l’Information et de la 
Communication du ministère des 
P. et T). Dans ce communiqué la 
DRG déclare “avoir réuni Les re- 
présentants des utilisateurs” ; mais 
son contenu est contesté par les 
membres de la Concertation, en 
effet: 

- aucune des cinq organisa- 
tions concernées (Concerta- 
tion Nationale) n’a été con- 
voquée! 

- les observations et protesta- 
tions écrites n’y sont pas 
mentionnées! 

Une situation complexe commence 
à sourdre. La DRG a besoin de cet 
arrêté nouveau (l’administration a 
pris des engagements avec la 
CEPT; même s’ils sont à sens uni- 


European Telecommunications Standards Institute ETSI 
11th General Assembly Nice, 27-28 November 1991 
Date: 22 November 1991 
Source: European Citizen’s Band Federation (ECBF) 
Tittle : Equipment Radio 27 MHz 
Document for : Information 


1) L’AG de l’ETSI connaît déjà les différents problèmes de 
forme soulevés à l’occasion dela pleine participation auxenquêtes 
publiques et à l’approbation de l’ETS 300135. L’ECBF a attiré 


plusieurs fois l’attention de l’AG sur ce problème. 


2) À plusieurs reprises aussi le Président de l’AG, la Direction 
de l’ETSI, la C.E.E et l’EFTA par leurs interventions ont apporté des 
preuves du bien fondé des observations de l’ECBF et de ses avis. 

3) En ce moment, les différents problèmes que soulève l’ETS 
300 135 sont étudiés par notre organisation, par des experts de 


l’'ETSI, par ceux du CT RES et par des experts de la CEPT. 


4) Egalement ces mêmes experts sont en cours de discussion 
sur le besoin d’harmoniser la bande du 27 MHz dans les modula- 


tions d’Amplitude et la SSB. 


L’ECBF est donc ouverte à toutes les opinions et suggestions 
des membres de l’ETSI concernant cette harmonisation de la 


Citizen’s Band pour l’AM et la SSB. 


5) L’'ECBF pense aussi qu’en raison de /’ pioche actuelle et 


précise de ces questions (point 3) par l’ensemble des parties, il 
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Temp. Doc. 16. 


n’est pas opportun en ce moment de discuter les problèmes qui 
furent soulevés pendant la production de l’'ETS 300 135 et qui sont 
du ressort direct de la GA. 

6) Par ailleurs, au terme d’un accord tripartite intervenu dans 
le courant du mois d'Octobre 1991, un moratoire pourrait intervenir 
à court terme concernant l’utilisation de certains modes de modu- 
lation dans les pays qui ont produit des règlements pour interdire 
ou mettre en difficulté ces mêmes modes de modulation dans un 
proche avenir. 

Pourtoutes ces raisons, l ECBF s'oriente vers deux directions 
et propose à l’assemblée: 

a) attendre les résultats des démarches actuellement en cours 
entre toutes les parties concernées ETSI-ECBF-CEPT afin de mieux 
éclairer les problèmes que pose l’ETS 300 135 à la radio CB en Europe. 

b) élaborer un texte documenté, circonstancié sur les 
problèmes formels qui découlent des travaux de l’ETSI afin 
d'améliorer les travaux d'harmonisation en Europe. 

D/565/91/KHR/jg 



































MEETING du 18 Octobre 1991 à NICE 


1.  Aprèsles présentations et introductions, le Président a décrit à grands traits les buts de la réunion. Cette réunion est motivée par une lettre 
de | ECBF adressée à Monsieur Rosenbrock Directeur de l’ETSI, qui cherchant les moyens pour supprimer les obstacles actuels pour que l’ETSI 
rédige et adopte un standard qu'’imposent les besoins en modulation d’amplitude (AM) et en BLU pour la radio CB (Citizen’ Band) dans la bande 
des 27MHz. : | 
2. A l’origine, des organisations CB, ne faisant pas partie de l’ECBF, ont d’abord tenté d'intervenir auprès du Parlement Européen pour attirer 
l’attention de la CEE (Commission des Communautés Européennes). Aussitôt que l’'ECBF est devenue membre de l’ETSI, en considération du 
standard FM CB, ETS 300 135, des discussions sont intervenues, des débats ont été prévus dans l’ETSI Technical Assembly (TA) et dans le Comité 
Technique Radio Equipement et Systèmes (RES), mais il n’y a pas eu de soutien suffisant pour inclure les besoins de l’'AM/SSB Îdans le standard 
qui était basé sur la version originale de la recommandation CEPT T/R 20-02. 

3: Plus récemment, deux fabricants, avec le soutien de l’ECBF ont proposé à l’assemblée technique (TA) comme nouvel article de travail, un 
standard AM/SSB. La TA est d'accord pour que le TC/RES examine ces besoins et en fasse le rapport. Cetexamen pourrait commencer à la réunion 
du TC/RES de novembre 91. 

4. Les représentants de l’'ECBF ont exposé leur dossier. L'ECBF a apprécié que la TA ait décidé d'examiner la dossier une fois de plus, mais 
considère que les administrations membres de l’'ETSI continuent de presser les autres membres de bloquer les progrès sur le standard AM pendant 
tout le temps que l'attitude de la CEPT sera maintenue. Ils ont exposé qu'il existe un cercle vicieux avec la CEPT; la CEPT disant que l'élaboration 
des standards incombe à l’ETSI et l’ETSI disant qu’il n’y a pas de besoin pour une norme AM/SSB à moins que la CEPT soit préparée pour modifier 
leur point de vue défavorable. | 

9: L’ECBF a pris en compte les besoins primaires afin de pourvoir à ce que le Marché (européen) nécessite Quelques vingt pays Européens 
, Vaste majorité, ont autorisé l’AM/SSB en radio CB. Cependant, il ya une tendance vers un retrait de telles spécifications, étant donné que le standard 


FM 300 135 permet les transmissions seulement en FM dans les pays membres de la CEPT qui suivent ses recommandations. 


que elle doit les respecter) 
Pour y parvenir : 

- les représentants officiels de 
la Concertation ont été écar- 
tés, 

- la DRG fait appel à denouvel- 
les recrues. 

Pour ajouter s’il le fallait à cette 
situation peu orthodoxe, les com- 
muniqués médiatiques unilatéraux, 
remplacent débats et concertation. 
Dure réalité : 

- les utilisateurs sont pris de 
court. 

- La réunion est reportée au 8 
Janvier 1992. 
L'administration pavoise 

mais si la DRG ne vient pas à des 
formes plus...normales, le nouvel 
arrêté verra le jour grâce à l’appui 
d’une organisation CB interdite 
d’accès depuis des années par pro- 
tocole administratif puisque, ceux 
qui ont jusqu’à ce jour, participé à 
l’élaboration de la réglementation 
française refuseront de se prêter au 
jeu. et partiront.. s’ils sont con- 
voqués! 

Leurs arguments sont les suivants: 
La DRG doit changer la ré glemen- 
tation poursuivrelaCEPT .Deson 
propre aveu, ces changements ne 
sont de pure forme. Il n’y aura plus 
de licences individuelles mais les 


190 F vont être transformés en 
“taxe”. C’est le “prix par per- 
sonne de l'utilisation du spectre 
des fréquences par les cibistes” dit 
le ministère des PTE (DRG). Pre- 
mier changement. 

Contrôles renforcés pour le 
paiement de la taxe et contrôles de 
laconformité des postes. Deuxième 
changement. 

C’est l’essentiel de la nou- 
velle réglementation. Pas de quoi 
fouetter un chat... si la DGR, sans 
sourciller, n’ajoutait la nécessité 
“d'insérer le nouvel arrêté dans le 
contexte européen de libre circu- 
lation des matériels harmonisés” 
(cela est donc nécessaire). 

… On explique au ministère 
“qu’au vu des engagements pris 
par les administrations des télé- 
communications réunies au sein 
de la CEPT, les matériels fondés 
sur la nouvelle norme européenne 
CB en FM circuleront librement 
en Europe, sans autorisation indi- 
viduelle, à condition que le maté- 
riel soit agréé” ! Mais pour quelle 
raison ne pourrait-il en être de 
même pour les postes agréés (ho- 
mologués) à la norme française - 
demande la FFCBAR? Parce que 
“la norme française est en contra- 
diction avec la norme européenne, 


UNE OREILLE PARTOUT ! 


Vous souhaitez entendre ou enregistrer secrètement tout ce qui se 
dit ou fait dans un endroit précis, magasin, bureau, dépôt, maison, 
caravane, voiture, appartement, etc, etc. ? Vous voulez surveiller un 
bébé qui dort, une personne malade, une voiture ou un garage, un 


SUR PILE 
ALCALINE 
9 VOLTS 


commerce ou une maison, une situation ambigüe, nuit et jour 
C'est désormais possible avec le TX 2007. Lorsque vous RSS 
recevez ce formidable petit appareil électronique, Re 
branchez une simple pile de 9 volts et installez-le là où 

2 


vous voulez tout surveiller. Il est très facile à cacher. Dès 

lors, le TX 2007 émet sur la bande FM et vous pouvez 
repartir l'écouter sur votre poste de radio, comme une 
émission normale, jusqu'à 500 mètres de distance en ville et 5 
kms en plaine. AETR r® 4 
Très sensible : entend un chuchotement à 10 mêtres.Collé contre un SS" 

mur, VOUS fait entendre les bruits à travers la cloison. Fréquence réglable 

(85-115 MHz). L' ie est Lt sur 107 FM à la livraison. Garanti 3 ans. “es 

TRES SIMPLE D'EMPLOI : HEZ UNE SIMPLE PILE 9 VOLTS ET C'EST 

TOUT : VOUS ENTENDREZ TOUT SUR VOTRE RADIO FM, WALKMAN, 

CHAINE HI-FI, AUTO-RADIO, etc, et vous serez étonné à votre tour comme 140 
000 acheteurs à ce jour ! Essayez-vite (sans risque pendant 15 jours”) cette petite merveille, véritable petite 
radio-libre miniature qui peut porter à 20 kms si l'on ajoute piles et antenne ! Vous pouvez avoir confiance 
car : spécialistes et fabricants, nous fournissons depuis 7 ans les administrations, détectives, ambassades, 
professionnels de la sécurité, etc, etc. 


VOTRE GARANTIE ; si dans les 8 jours qui suivent 
sa livraison chez vous, pour une raison quelconque, 
vous n'étiez pas satisfait de votre TX2007, vous 
seriez intégralement remboursé par le Directeur 
Général M. A. FRANCOIS. Sans discussion. 





GRATUIT : En commandant dans les 8 jours, vous. 
recevrez en plus : le GUIDE DE L'ESPIONNAGE 
avec trucs, Secrets, révélations, scandales, et le 

passionnant CATALOGUE DES PRODUITS 
TRES SPECIAUX !! PR 


Vous pouvez commander par téléphone : 9134 34 94 - par fax : 9149 1191- par Minitel 3615 PRAGMA 
Vous pouvez vous procurer l'appareil en magasin à notre adresse ci-dessous à Paris, (et aussi à 


Marseille: PRAGMA 276, bd Chave. 13005 - Tél. 9134 34 94) 


© Oui, envoyez-moi TX 2007 auprix de Adresse 
270 F + 25 F de Colissimo recommandé. Code Postal Ville 
© Je désire piles alcalines 9 volts au prix Règlement par: © Chèque ci-joint 


de 30 F l'une. © Mandat lettre 
NOM Lite pra O LE carte Bleue (N° et date de validité svp) 
© Je règlerai au facteur en contre-rembours. (+35 F) 
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parce que les licences individuel- 
les pour les équipements CB avec 
un autre type de modulation ne 
peuvent plus être maintenues et 
que les postes doivent pouvoir être 
utilisés de plein droit” 

Mais alors pourquoi ne pas 
faire une norme européenne qui 
autorise les postes CB équipés de 
l’AM et de la BLU (SSB)? “Parce 
que” ditlaDGR “dernièrement les 
26 administrations PTT d'Eu- 
rope...” enont décidé autrement”! 

Ce que ne dit pas la DGR 
c’est que ces décisions sont unila- 
térales et contraires au progrès, 
contraires à l’évolution des hom- 
mes, contraires aux principes des 
démocraties, contraires au bon sens 
et contre les millions et millions 
d'utilisateurs qui clament leur bon 
droit, qui veulent une commission 
d’étude, qui prouvent que les deux 
modes de modulation qu’on leur 
refuse ne créent pas plus de problè- 
mes mais au contraire qu’elles les 
réduisent. De simples tests (sil’ad- 
ministration acceptait de les pren- 
dre en compte) suffisent à le prou- 


ver! 

L'administration française 

veut construire l’Europe, veut 
l'harmonie des télécommunica- 
tions mais que fait-elle pour ses 
citoyens? Que fait la France pour 
sa norme NC F 92412? “ En fé- 
vrier dernier lanorme européenne 
a été adopté parce que la modula- 
tion FM est la seule modulation 
autorisée dans la plupart des pays 
européens” ? 
Lors de l’exposition mondiale de 
l’UIT en Octobre 91 la Fédéra- 
tion Européenne de la CB parti- 
cipaità TELECOM9I parceque 
plus de 20 pays d’Europe autori- 
sent encore l’AM /BLU ! 

Les documents ci-contre 
montrent que des experts (autres 
que ceux de France) sont prêts à 
prendre en compte les réalités des 
besoins réels de la radiocommuni- 
cation CB. 

Quelle est la position de la 
France dans cette consultation? 

La DGR craint-elle qu’un oui 
à un standard AM/BLU soit de 
nature à influencer dans le bon 
sens ses homologues? Ou au con- 


6. | L'ECBFT ne e croit pas aux «atfirmations à que ELueade de l'AMc crée des besturbations aux autres services 
de radio etàla réception des téléviseurs domestiques. Ée risque des interférences est pee grand là où Lam 
_esti oiminée, 

| parce que la prohibition de l'AM conduit à à l'usage illégal deouipenents modifiés Les équipements FM éont 
_ pires sous certains aspects parce que leur usage encourage l' utilisation d' amplificateurs de puissance qui 
_ génèrent des interférences sous forme d’ ‘harmoniques etaussi parce qu'une trop forte puissance d'émission 
perturbe les canaux adjacents (réjection parasites “moustachage”). L'utilisation légale d' équipements AM 


pourrait être acceptée par un standard prouvé par des tests montrant des risques mineurs d’interférences. 


7.  MrGoddarda exposé que les exigences actuelles de la CEPT étaient contenues dans la Recomman- 
. dation T/R 20-02 révisée (juin 1990), qui a fixé l’usage de la fréquence dans l'esprit du libre passage des 
_ frontières prévu pour les équipements PR27, couverts par ETS 300 135. Il n'y a pas eu de support suffisant 


_de la part des membres de l’ administration pour un standard AM/SSB et il est fort improbable que la CEPT, 
 quitravaille généralement par consensus, puisse trouver un tel support maintenant. 

 Entout cas, iln’est pas clair qu’un nouveau standardeuropéen AM pourrait laisser les usagers dans Le pays 
. autorisant au moins l’AM sans qu'ils soient obligés de changer les équipements qui ne sont pas conformes. 


8.  Aprèsde plus amples discussions, le Président prenait note que l’éventuel contenu technique définitif 
de standard AM est une question secondaire; première conclusion : un accord peut-il être trouvé sur le 
principe. Du point de vue de la procédure, il n’y a pas de différence entre un amendement de l’ETS 300 135 


pour inclure AM, ou la création complète d’un standard AM séparé; chaque option exige l’ accord de la TA 
_ pour un nouveau travail et par la suite, un vote favorable par les pays membres de l’ETSI sur le projet du texte. 


9. Les ETS sont volontaires aussi un nouveau Standard peut être mis en oeuvre seulement par les 


administrations qui voudraient adopter ou continuer un système AM. 
Mais un ETS peut seulement avoir le plein succès s’il a l' accord de la CEPT. ET SI et CEPT sont des 


organisations indépendantes, même si des membres de l’ETSI sont des membres de la CEPT, aussi, l'ETSI 
a besoin de savoir côté CEPT quels sont les problèmes techniques qu’une norme AM peut entraîner, les 
avantages et les inconvénients pour un ETS comparé avec la norme AM nationale existante et les effets d’un 
ETS avec les équipements existants pour traverser librement les frontières. 

10. La stratégie suivante a été acceptée: 

l) Mr Goddard souhaiterait discuter de ce projet d’une manière informelle avec ses collègues de la CEPT à 
une date ultérieure au plus tard au mois d’octobre et novembre et officiellement à la prochaine réunion de 
son Comité en décembre . Il s’efforcera de considérer à quelles questions techniques la CEPT a besoin de 


répondre avant de pouvoir accepter un standard AM. 
I) L'ECBF pourrait participer comme observateur dans les réunions (working-group) dela CEPT. Mr Goddard 


se chargera de rapporter à son comité la suggestion de l’'ECBF d’un moratoire sur plus tard la suppression 


des services AM par les administrations, incluant les règles applicables déjà adoptées par quelques 


administrations, jusqu’à ce qu’une décision pour adopter un nouveau Standard soit prise. 
I) le TCRES, dans sa réunion de novembre, pourrait accepter de s’occuper du futur traitement de cerésultat. 
Quand la CEPT aura formulé ses questions, le RES (peut-être aussi CENELEC) examinerait les aspects 
techniques, utilisant où cela est possible les Statistiques et les résultats des tests d’interférences effectués 
par certaines administrations (mais ceci en tenant compte des développements technologiques): 
IV) La CEPT considérera alors si des consensus sur un standard facultatif AM serait possible dépendant des 
conclusions du RES, et, si oui, le travail du PHrGarS pourrait commencer; si non, la majorité nécessaire à 
obtenir de la TA serait improbable. 

- Le 18 novembre 1991. 


1) en 1988, la FFCBAR (Fédération Française de la CB et des Amateurs de Radio) utilisant largement les colonnes de FRANCE 
CB lançaït une campagne de mobilisation nationale; plusieurs centaines d'associations d'utilisateurs, la revue MEGAHERTZ. les 


magasins CB, les importateurs soutinrent à l' époque cette déterminante action; tous, exceptés nos confrères QSO et CB MAGAZINE 


qui écrivirent être en présence de propos alarmistes et préfèrent s'appuyer sur un tract de la STE DIRLER, importateur MIDLAND, 
intitulé: "LES FAISEURS DE RUMEUR" ! Avec le recul, on peut comprendre tout le mal que provoqua ces attitudes. 


traire la DRG française par son 
exemple et son refus, souhaite-t- 
elle porter l’estocade qui confinera 
pour longtemps ou pour toujours 
les cibistes de l’ AM dans le ghetto 
de l’Hexagone? 

La CB ne coûte pas. elle 
rapporte plus de 10.400.000.000 
de centimes tous les 5 ans à l’Etat! 

Au delà de leur civisme, les 
cibistes disent (en pure perte?), 
qu’il s’agit là tout de même d'une 
substantielle contribution...” 

Le document temporaire n° 
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16 de la Fédération Européenne de 
la CB est un document de l’ETSI 
(Institut Européen de Normalisa- 
tion des Télécommunications) il 
est appuyé par la Concertation Na- 
tionale FFCBAR, CANAL 9 NA- 
TIONAL-ACO, UIARAS-ARAS 
et AFA réunies sous le sigle 
CNCBA. Ce document est en pos- 
session de la DRG... 


Le compte rendu de la réu- 
nion au sommet du 18 octobre 1991 
à NICE à lui seul est une clause 


suspensive pour dénoncer la préci- 
pitation de la DGR. 

Pourquoi un arrêté préma- 
turé? Les dès sont-ils déjà jetés? 
Ces documents ne seraient-ils que 
simple mascarade? 

Des hommes font la régle- 
mentation mais la réglementation 
ne fait pas les hommes. 

Les carottes qu’on tient sur 
un bâton devant les ânes finissent 
un jour ou l’autre -c’estbienconnu- 


par les faire avancer. 
‘Conférence Européenne des Administra- 


tions des Postes et Télécommunications 


La station portable 

C’est la plus simple. Pas de 
problème d’installation, ni, gé- 
néralement de choix d’antenne, 
puisque tout est intégré dans le 
boîtier du poste ! Il existe dans 
cette catégorie, des postes hy- 
brides, plus puissants, à l’origine 
des mobiles, munis d’un boîtier 
contenant les piles et l’antenne 
télescopique. Ce sont les tous- 
terrains de la CB, ne présentant 
qu’un seul souci l’autonomie, 
c’est la puissance de l’alimenta- 
tion, à savoir plus précisément 
la capacité des piles ou des accu- 
mulateurs employés. Un poste 
portable normal, pour des rai- 
sons de poids et d’encombrement, 
fait appel à un certain nombre de 
piles bâton de 1,5 V, d’une capa- 
cité de 450 mA/H (ce qui revient 
à dire qu’elles peuvent débiter un 
courant de 450mA pendant une 
heure), ce qui nous donne, en 
réception squelchée, à faible vo- 
lume, afficheurs éteints, une di- 
zaine d’heures de service, qui 
peuvent se réduire considérable- 
ment en fonction de l’utilisation 
en mode d’émission. 


PRESIDENT JERRY - portable AM/FM 
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Nous avons vu lors de notre dernier numéro comment s’équiper 
ou apporter quelques améliorations à nos conditions de travail. 
La deuxième partie que nous vous proposons vous aidera à fixer 


votre choix. 


Les postes mobiles équipés 
en portables, sont alimentés à 
partir de piles plus puissantes de 
type R14 (1,5A/H), ce qui leur 
confère une autonomie plus 
grande. Les piles sont devenues 
des sources d’énergie coûteuses, 
au point qu’il convient d’envisa- 
ger de les remplacer par des accu- 
mulateurs au cadmium-nickel 
dont le prix d’achat élevé 
s’amortit au bout de quelques 
recharges. Si l’on envisage de 
réalisé soi-même l’équipement 
d’un poste mobile en portable, il 
est bien plus avantageux de 
choisir des accumulateurs au 
plomb gélifié (sans entretien, n1 
écoulement d’électrolyse acide, 


le boîtier étant hermétiquement 
scellé), compacts, deux fois 
moins chers, que l’équivalent 
en cadmium-nickel et ne néces- 
sitant pas, comme ces derniers, 
de supports coupleurs. 


Quel poste choisir ? 


C’est une vaste gamme de 
produits que le débutant se voit 
confronté. Le cibiste qui change 
d’équipement, par l’expérience 
qu’il a acquise s’en tire mieux, 
puisqu'il sait à l’avance ce qu’il 
désire, en fait un modèle plus 
performant que le précédent. Le 
néophyte, lui, démarre à zéro et 
doit tout d’abord, se livrer à 
quelques réflexions prenant en 


compte l’utilisation de la station 
qu’il envisage de constituer, ses 
goûts et finalement de son bud- 
get. Sachant que la licence d’ex- 
ploitation est acquittée pour 
chaque poste, 1l vaut mieux se 
précipiter, car un mauvais choix 
coûte plus cher que le poste 
qu’on devrarevendre au meilleur 
prix possible, 1l faut aussi tenir 
compte des 190 F de licence 
versés à fonds perdus. 


En résumé : 

Deux postes coûtent, outre 
leur prix d’achat, 380 F supplé- 
mentaires de licence. Alors, 
autant bien viser dès le premier 
achat ! 
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Les postes 
bas de gamme 


Compacts et simples d’em- 
ploi, ils se prêtent parfaitement 
à des usages particuliers, comme 
poste secondaire mobile sur un 
véhicule, ou un bateau, en com- 
plément d’un poste plus perfor- 
mant, comme équipement por- 
table après adjonction d’un 
boîtier porte-piles et antenne, 
ou tout simplement pour des 
applications volontairement li- 
mitées par l'utilisateur (trafic 
quotidien sur le trajet entre le 
domicile et le lieu de travail, par 
exemple) où un seul mode de 
modulation (AM) s’avère am- 
plement suffisant. A noter que 
la modulation d'amplitude est le 
mode le plus approprié en mo- 
bile. La modulation de fréquence 
est plus adaptée aux liaisons 
entre stations fixes, ou semi- 
fixes (cas des bateaux de plai- 
sance). Un poste AM/FM cons- 
titue un bon compromis de po- 
lyvalence : confort de trafic en 
mobile et risques de perturba- 
tions limitées en poste fixe. Les 
postes bas de gamme sont desti- 
nés à la communication simple 
d’emploi et efficace, ce qui ex- 
plique leur rusticité : comman- 
des réduites au strict nécessaire, 
à savoir boutons de volume 
couplé au contact de Marche/ 
Arrêt, de silencieux (squelch) et 
sélecteur de canaux, avec, éven- 


tuellement, un inverseur de mo- 
des de modulation, avec indica- 
teur de force du signal reçu (S- 
mètre) simplifié à diodes led. 
Côté prix, la côte basse est mise 
à cinq et quelques francs, ce qui 
est tout à fait dans les limites du 
raisonnable, ça ne fait pas un 
bien gros trou au portefeuille 
pas question, avec ce genre de 
postes, de jouer à échanger des 
appréciations sur les performan- 
ces des stations (reports), sport 
préféré des cibistes. Bref, c’est 
l’équipement idéal pour toute 
personne qui veut se livrer aux 
joies de la CB sans se casser la 
tête avec une foison de com- 
mandes et réglages divers, où 
tout se résume à mettre sous 
tension, choisir un canal et dia- 
loguer. Notons au passage que 
tous les bas de gamme sont des 
postes mode de modulation 
unique : l’AM. Une marque, 
toutefois, se distingue, par la 
mise à disposition de deux mo- 
dèles présentant une caractéris- 
tique peu commune le mode de 
modulation unique est la modu- 
lation de fréquence (FM), rap- 
pelant furieusement la première 
norme imposée aux cibistes 
français et jetée aux orties en 
tant que telle. Matériel sans ave- 
nir, Sauf pour ceux qui sont ap- 
pelés à circuler dans les pays de 
la CEE ne présentant strictement 
aucun intérêt pour un OM habi- 
tué, ne serait-ce qu’à la norme 





PRESIDENT LINCOLN - AM/FM/BLU 


FRANCE CB Magazine N° 66 - Janvier 1992 


NFC92412. Encoreune si bonne 
affaire, qu’ons’en voudrait d’en 
priver le vendeur, laissons-les 
lui ils orneront longtemps sa vi- 
trine ! Ne remuons pas davan- 
tage le couteau dans la plaie, les 
souvenirs de 1981 sont encore 
vivaces. 


Les postes 


milieu de gamme 


Ils sont polyvalents (deux 
modes de modulation AM et 
FM) et plus attrayants, avec tou- 
tes les commandes susceptibles 
d’améliorer le confort de trafic : 
réglages de sensibilité de récep- 
teur face à des signaux très forts 
(RF Gain), de niveau de modu- 
lation (Micro Gain), de correc- 
tion de tonalité, de filtres anti- 
parasites efficaces (NB et ANL) 
voir du décalage de fréquence 
en réception (Delta Tune), de 
commutation rapide sur un ca- 
nal prioritaire, un véritable s- 
mètre pour les reports, un tos- 
mètre incorporé. C’est le poste 
à tout faire, satisfaisant aussi 
bien en mobile (AM) qu’en fixe 
(dans les deux modes). C’est le 
poste définitif pour tous ceux 
qui ne mordent pas au DX en 
SSB, se contentant des possibi- 
lités offertes pour les liaisons en 
longue distance, par leurs deux 
modes de modulation (la FM, 
principalement). Leur prix varie 
entre un millier de francs et 





quinze cents francs, talonnant 
les premiers modèles équipés de 
la BLU. Leur finition est très 
soignée, on est loin du dépouille- 
ment spartiate des bas de gamme. 


Les postes 


haut de gamme 


C’est l’outil des mordus de 
communications à longuedistance, 
comportant tous les modes de 
communications, comportant tous 
les modes de modulation (AM/ 
FM/BLU). On y trouve l’essentiel 
de l’équipement des milieux de 
gamme, àquois’ajouteleclarifieur 
de la BLU. Commandes séparées 
de RF Gain et Micro Gain, roger- 
beepdébrayableounon, sontchose 
courante, un sélecteur de bandes de 
fréquences vient le nombre de ca- 
naux initial, sur quelques modèles 
homologués, un mode de modula- 
tion supplémentaire : la CW (télé- 
graphie), et un double potentiomè- 
tre commandant le décalage de +/- 
5 KHzet le clarifieur, certains pos- 
sédant le contrôle de taux demodu- 
lation, ou l’affichage numérique 
de la fréquence. Ces postes offrent 
d’excellentes prestations, notam- 
ment pour la sensibilité et la sélec- 
tivité et un grand confort de trafic, 
avec le décalage de fréquence par 
VXO (oscillateur local piloté par 
quartz ajustable en fréquence). 


Bruno BENCIC 
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Notre exclusivité ro” 


01 UTV RADIOCOMMUNICA- 
TIONS 

58,rue Charles Robin 
01000-BOURG EN BRESSE 
Tél : 74 45 05 50 


01 J.Y.R. DEPANNAGES 
Z.A. L'Allondon 

01630 ST GENIS - POUILLY 
Tél 50.20.66.62 


02 GARAGE LEGER 
28 Rue Louis Dunant 
02590 ETREILLERS 

Tél 23 68 79 09 


03 COMPTOIR 
ELECTRONIQUE 
DU CENTRE 

64, Bd Camot 
03200 - VICHY 
Tél: 70.97.73.84 


04 ETS DESCHANDOL 

& CIE 

5 Bd Victor Hugo 

04000 DIGNE LES BAINS 
Tél 92 31 32 24 


04 AUTO SPORT 
ACCESSOIRES 
266, ave F. Mistral 
04100 MANOSQUE 
Tél 92.72.08.85 


11 NARBONNE 

CROIX SUD 

Centre Routier International 
11100 NARBONNE 

Tél 68.41.44.00 


11 ETS DELHOM 

91 Rue Bringer 

11000 CARCASSONNE 
Tél 68 47 08 94 


13 TELEMANIA 

21 Cours de Sextius 

13100 AIX EN PROVENCE 
Tél: 42.26.78.34 





L'EXCLUSIVTTE 


16 EKIP' AUTO 
81 av. Victor Hugo 
16100 - COGNAC 
TéL: 45 35 26 05 


17 OLERON NAUTIQUE 
RN 734 

17550 - DOLUS 

Tél : 46.75.30.11 


17 RELAIS DES ONDES 
32 Rue Lavoisier 

17200 ROYAN 

Tél 46 06 65 77 


17 APPRO DIRECT 
La Morneterie 
17780 SOUBISE 
Tél 46.84.98.24 


18 AUTOMATIC ALEX 
La Main Blanche 
18220 PARASSY 

Tél: 48.64.45.22 


19 Sté ADIM 

1 av. Winston Churchill 
19000 - TULLE 

Tél: 55 26 08 28 


25 ETS INTER PIECES 
33 Rue de Montbéliard 
25150 PONT DE ROIDE 
Tél 81 96 42 84 


27 ELECTRO SERVICE 
Rue de la Victoire 

27270 BROGLIE 

Tél 32 44 61 24 


28 PERCHE CARAVANES 
20 bis, rue M. Dubuard 
28400 - NOGENT LE 
ROTROU 

Tél : 37 52 22 38 


28 CAT SPORTS 

23 ave Maurice Maunoury 
28600 LUISANT 

Tél 37.30.29.06 


30 FLASH DEPANNAGE 
7 rue de la Bienfaisance 
30000 - NIMES 

Tél : 66 21 01 09 


31 ETS ROGER 

78 rue des Pyrénées 
31210 MONTREJEAU 
Tél 61.95.85.25 


33 MGD 
ELECTRONIQUE 
129 rue G. Bonnac 
33000 - BORDEAUX 
Tél 56.96.33.45 


34 ETS SMET 

18 ave de Pezenas 
34140 MEZE 

Tél 67.43.89,50 


38 ETS NODET 
38390 MONTALIEU 
VERCIEU 

Tél: 74 88 55 77 


38 ETS ROBERT 
AUTO RADIO 
Rue Bellefontaine 
38550 PEAGE DE 
ROUSSILLON 

Tél 74 29 76 15 


39 SEBILE ELECTRONIQUE 
26 Rue du Prieuré 

39600 ARBOIS 

Tél 84 66 07 73 


40 LANDES ELECTRONIQUE 
98, ave G. Clémenceau 

(face Hyper-Friand) 

40100 DAX 

Tél 58.90.09.37 


42 STATION ELEC- 
TRONIQUE DU CENTRE 
19 rue Alexandre Roche 
42300 ROANNE 

Tél 77.71.79.59 


44 CB SHOP 

8, allée de Turenne 
44000 - NANTES 
Tél : 40 47 92 03 





44 FORMULE 
ACCESSOIRES 
1, Porte Palzaise 
44190 - CLISSON 
Tél 40.36.18.92 


44 ETS LEBASTARD 
LA GRIGONNAIS 
44170 - NOZAY 

Tél : 40 51 32 72 


45 CENTRE SERVICE 
FRANCE 

4, rue Pasteur 

45200 - MONTARGIS 

Tél : 38 93 55 99 


47 MS DEPANNAGE 
68, av, de l'usine 
47500 - FUMEL 
Tél. 53.40.87.34 


49 ETS ESCULAPE 

Z.\- Rue du Patis 

49124 ST BARTHELEMY 
D'ANJOU 

Tél 41.43.42.45 


52 PSC 
ELECTRONIQUE 
12, rue Félix Bablon 
52000 CHAUMONT 
Tél 25.32.38.88 


54 JUMA ELECTRONIQUE 
173 Rue Henri Dunant 
54150 BRIEX 

Tél 82 46 11 51 


56 ETS SARIC (Mercédès) 
Rue Maneguen 

ZI. de Kerpont 

56850 - CAUDAN 

Tél 97.76.30.15 


56 ETS SARIC (Mercédès) 
ZI du Chapeau Rouge 
56000 VANNES 

Tél. 97.46.40.71 


57 RELAIS DE MAIZIERES 
Route de Metz 

57210 MAIZIERES 

LES METZ 

Tél. 87.80.21.85 


57 ETS SCHMITT 

21 Rue de la Gare 
57150 CREUTZWALD 
Tél 87.93.20.72 


58 MEGA WATT 

45, Route de Corcelle 
58000 - MARZY 

Tél : 86 59 27 24 


60 ETS MERU ART et 
MODELISME 

1, rue Roudeville 
60110 - MERU 

Tél 44 52 04 93 


64 STEREO 2000 

93, Bd. Alsace Lorraine 
64000 - PAU 

Tél : 59 92 87 05 


66 TOP SERVICE 

42, Rue A. Champ de Mars 
66000 - PERPIGNAN 

Tél : 68 52 59 19 


67 Ets WOLFF & Cie 
5, rue du Marais Vert 
67000 - STRASBOURG 
Tél : 88 22 35 35 


68 TELE LEADER 

19 rue du Gal de Gaulle 
68560 HIRSINGUE 

Tél 89.07.13.00 


68 ETS MEYER & PHILIPPE 
68230 WIHR AU VAL 
Tél 89.71.11.09 


69 LYON RADIO COMPOSANTS 
45, Quai Pierre Scize 

69009 LYON 

Tél 78.39.69.69 


71 ETS COURTOIS 
Pignon Blanc 

71130 GUEUGNON 
Tél 85.85.09.86 


74 ETS AUDISIO 
BALLAISON 

74140 - DOUVAINE 
Tél 50.94.01.04 


WINCKER FRANCE - 55 bis, Rue de Nancy - 44300 NANTES - Tél. 40 49 82 04 


REVENDEURS CB : Devenez Point CB SHOP ! 


: 1 point CB SHOP dans chaque ville 


. 2/77/7774 Je désire recevoir vos catalogues au prix exceptionnel de 40 E les deux 
cB SHOP 6, allée de Unes 44000 NANTES - 


CB SHOP 


74 ELECTRONIQUE SERVICE 
5 rue de Narvick 

74000 ANNECY 

Tél 50.57.38.74 


76 NORMANDIE CB 
250 Route de Dieppe 
76770 MALAUNAT 
Tél 35.76.16.86 


79 GARAGE BOUSSARD 
23 rue des Roches 

79320 MONCOUTANT 
Tél 49.72.60.75 


83 GM Electronique 

Les Palmiers 3 

83420 LA CROIX VALMER 
Tél 94 79 56 80 


85 STATION SERVICE 
Monsieur Perroquin 

69, Rue de Mareuil 

85320 - MAREUIL S/ LE LAY 
Tél : 51 97 20 62 


85 KIT ELECTRONIQUE 
Lotissement du Bossard 
CHASNAIS 

85400 - LUCON 

Tél : 51 97 7456 


87 ETS SOND'OR 
23 rue des Combes 
87000 LIMOGES 
Tél 55.77.04.21 


88 ETS LAMBOLEZ 

44 rue Charles de Gaulle 
88160 LE THILLOT 

Tél 29.25.00.82 


SIRCS 

13, Place de la Mairie 
91100 VALPUISEAUX 
PAR MAISSE 

Tél 64. 96.05.16 


91 Ets ACS & AEP 
49, Av. Carnot 
91100 - CORBEIL 
ESSONNES 

Tél : 64 96 05 16 
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PREPARATION A LA LICENCE 


A partir de questions... semblables à celles au Centre d'examen. 








our l’accès aux groupes C et D, 
30 questions de technique figurent à côté 
des 10 questions de réglementation et de 
procédure, d’où l'importance de cette prépara- 
Ÿ | tion. Cette série, répartie statistiquement sur le 
| programme imposé, va permettre une révision 
_ pour les candidats qui attendent d’être convo- 
Régis DELCROZE qués à l'examen et une étude sérieuse de ce 
| _ programme, pour ceux qui en commencent la 


her. + «ke préparation. 
| Question n° 91 
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Question n° 91 : 
Quelle est la tension U ? 






La loi d’Ohm, sous sa formulation : I=U/R 
dans laquelle I est en ampères, U en volts et R en ohms, 





permet de calculer l’intensité i(R1) qui traverse R1. On a : 


I(R1) = 6 / 33 = 0,1818...A 
Les résistances R1 et R2 sont en série, donc traversées par la même 
intensité i(R1). En appliquant à R2, la loi d’Ohm, mais cette fois sous la 
forme : 


U=IR A : 6 volts B : 8,55 volts 


E : 421 volts D : 14,5 volts 


on obtient : 
u(R2) = 0,181818.. x 47 = 8,55 volts (valeur arrondie par excès). 








Réponse B 





Question n° 92 
Question n° 92 : 


Quelle est la tension Us ? 





On reconnaît, dans ce montage, celui du transistor-ballast d’une ali- 
mentation basse tension. 

La base de ce transistor est maintenue à un potentiel de 6,3 volts par 
rapport à la masse par la diode ZENER qui peut fonctionner puisque la 
tension d’entrée (non régulée) est 9 volts. 

La liaison base-émetteur provoque une chute de tension de 0,7 volt (le 
transistor est un NPN au silicium). 

La tension Us, aux bornes de R2 est, ainsi : A : 6,3 volts BB : 7 volts 
6,3 - 0,7 = 5,6 volts 








Es 5,6 volts D : 9 volts 





Réponse C 
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Question n° 93 : 
Quelle est la fréquence de résonance ? 





À la demande de nombreux lecteurs, nous précisons que la 


Les condensateurs C1 et C2 sont en parallèle. Leurs capacités s’addition- “Préparation directe à la licence radio amateur“ 
nent, ce qui donne, aux bornes de la bobine L : 

100 + 100 = 200 pF 

Une forme pratique de la formule de Thomson évite les puissances de 10. 
C'est : 


débute au numéro 57 








25 330 
F2 = 
LC 
dans laquelle : 
à 5 fréquence F et mégahertz HÉRRRNNRS RSR NN Ets ANDRE He eres 
- l’inductance L est en microhenrys | À 
- la capacité C est en picofarads. | . | E _ + 
Le carré de F vaut : 25 330 /( 5 x 200) = 25,330 MHz . _ UH : 
et F= la racine carrée de 25,330 soit 5 mégahertz  _ 
Ce qui donne, sur une calculette : 





100 DE OO _ _._._. 


[25330] [+] [5] [+] [200] [=] [V] | | 


Réponse D au A : 4,5 MHz 





BB > SM 
| C :7,1MHz  D:5MH 














Question n° 94 








Question n° 94: | —— 
Quelle estR? |. 





La loi d’Ohm généralisée fait intervenir, dans un circuit, toutes les forces 
électro-motrices (fém) ainsi que toutes les résistances. Ici : 

- une seule fém U de 1,5 volt 

- deux résistances de 0,1 et R ohms, dont nous appelerons S, la somme 
(R + 0,1). 

La forme R = U /I devient ainsi S = U / I d’où : 

S = 1,5 /0,1 = 15 ohms 

S=(R+0,1)=15 d’où R=15-0,1= 14,9 ohms 

Réponse A 


"À : 149 ohms  :  B °° Bob 








C : 7,5 ohms D : 15,1 ohms 











Question n° 95 : 


Quelle est À? | pres 
| Question n° 95 





On demande de calculer la résistance KR, entre les points aetc.Departet | fm 

d’autre de cette diagonale, on trouve (R1 et R2 en série) en hautetà | | a 
droite, (R3 et R4 en série) en bas et à gauche. Les résistances en série 
s’additionnent. D'où :  _ 
(R1 + R2) = 240 + 220 = 460 Q 470 Q 
(R3 + R4) = 330 + 470 = 800 Q |  . 
Ces deux groupements, entre a et c, sont en parallèle (ou dérivation). 
On applique l’association “des inverses”, avec l’algorithme, à la 























[460] [l1/x] [M+] EE 
[800] [1/x] [M+] | ‘ 
[MR] [1x] et le résultat s’affiche : 292 ohms. | À _: 440 ohms 
| C : 354 ohms D : 800 ohms 
Réponse B Li à 
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par Régis DELCROZE 





Question n° 96 : 
Quel signal, entre A et M ? 





Question n° 96 


La seule diode D ne peut redresser qu’une alternance sur deux. Cette 
observation élimine d’emblée, les réponses n°$ 2 et 4. Restent les n°S 1 
et 3 qui sont symétriques. C’est le sens du courant redressé qui va per- 
mettre de les départager. 

On remarque que la cathode de D, symbolisée par un trait, est, à travers 
le secondaire du transfo, du côté de M. 

Son anode, symbolisée par un triangle, est du côté de A. 

Par convention, le courant circule du (+) au (-) donc, dans la diode D, 
de l’anode (+) vers la cathode (-). 

Pendant l’alternance redressée, le courant va traverser la charge R, de M 
vers À, dans le sens contraire à celui du branchement de l’oscillo, 
suivant la question, entre A et M. Le bon oscillogramme est celui du n°3. 





NOTA : Si l’on se réfère au tube cathodique, dans lequel les électrons 
sont émis par la cathode et attirés par l’anode, on voit que la convention 
(très ancienne) du déplacement du courant continu correspond au sens 
contraire de celui du flux d’électrons. 


Réponse C 
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MINISCAN 390 F 
OCEANIC (NOUVEAU ) 890 F 
ORLY 590 F 
LINCOLN 2090 F 
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BJ. 200 MK3 1950 F 
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dans les limites du stock 
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Question n° 97 : 
Quelle est la résistance d’un voltmètre 
de 20 KQ/ V, branché sur son calibre 25 volts ? 





Sur ce calibre, l’aiguille, en fin d’échelle, indique 25 volts. Pour chaque 
volt, la résistance du voltmètre (c’est-à-dire du galvanomètre et de sa 
résistance additionnelle, en série) est de 20 kiloohms. Pour 25 V, la 
résistance sera : 

20 x 25 = 500 kiloohms. 


Réponse D 





Question n° 98 : 
Quel est le gain 8 du transistor T ? 





On appelle Ie, l’intensité qui traverse le collecteur et Ib, celle de la base. 
Le gain $ est alors défini par : 

B=Ic/Ib 

Le courant émetteur Le est 123 milliampères, il est la somme de Ic et de 
Ib. D’où Ib = 123 - 120 = 3 mA. On peut alors calculer 8. On trouve : 
B = 120 / 3 = 40. 


Réponse C 





Question n° 99 : 
Quelle est Z, à la résonance ? 





A la résonance, l’impédance d’un circuit série est nulle. Sur cette 
fréquence, les réactances de Let de C ontmême valeur absolue, mais sont 
de signes opposés. 

Il ne reste, dans la série, que la résistance R. D’où Z = 100 ohms. 


Réponse B 





Question n° 100 : 
Quel montage ? 





C’est la résistance R2 qui charge l’entrée. Le signal d’entrée est ainsi 
appliqué, entre la masse et la base du transistor. 

Le signal de sortie est pris aux bornes de la résistance R3 qui polarise 
l’émetteur. 

Le collecteur est directement connecté au (+Vcc) de l’alimentation en 
courant continu. À travers la résistance interne de cette alimentation, il 
se trouve, en courant alternatif, au potentiel de masse. Les 2 signaux 
d’entrée et de sortie, ainsi, le traversent. 

Ce schéma est celui d’un montage à collecteur commun. 

Cette mise à la masse, sur le plan alternatif, peut être facilitée par un 
condensateur de découplage, placé entre le collecteur et la masse. Il est 
indispensable si une résistance existe entre le (+Vcc) et le collecteur. 


Réponse C 
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Question n° 97 








À: 125 KQ 
E : 08 kQ D: : 500 kQ 








uestion n° 98 

























À : Z nulle B : 100 ohms 


C : Z infinie D : 50 ohms 


















Question n° 100 
























À : Base commune 


C: Collecteur comm. | D: Ballast-série 


[1 
— 








Annexe 











Sa connaissance figure à l'examen qui donne accès aux groupes B et D, à côté des épreuves de 
radiotélégraphie. Trente abréviations sont à connaître par coeur, ce qui ne nécessite, à priori, qu’un 


effort de mémoire. 


Mais la difficulté vient de ce que leurs significations dans un usage courant sont souvent déformées 


ou même différentes ! 


Alors, gare à l'erreur ! L'attention du candidat devra ainsi porter particulièrement sur les expressions 


qu'il a coutume d'utiliser. 


Dans ce but, les mots-pièges, par rapport au code Q courant, 


sont en caractères gras. 


B Origines et avantages du code Q 

Ses origines se trouvent dans la télégraphie, premier mode utilisé 
historiquement. Dans l’alphabet télégraphique, la lettre Q est facilement 
reconnaissable par l’oreille, d’où l’idée de lui associer 2 autres lettres 
pour former des groupes commençant tous par “Q” et susceptibles 
d’attirer particulièrement l’attention ! 

Ce code est international. Il échappe donc aux difficultés linguistiques 
puisque la signification de chaque abréviation est connue dans le monde 
entier, quelle que soit la langue utilisée par l’amateur. 

En ajoutant un “ ? ”’aux 3 lettres, on crée une question pour laquelle les 
3 lettres seules constituent la réponse ou l’avis demandé. 


H Notation à l'examen 
Cinq questions sont posées, sur les 30 groupes à connaître. 
La notation est classique. Comme pour les autres épreuves : 


- une bonne réponse fait gagner 3 points 

- l’absence de réponse équivaut à 0 point 

- une mauvaise réponse fait perdre 1 point 
Note minimale = 8 / 15 


H Liste par ordre alphabétique 
QRA? = Quel est le nom de votre station ? 
QRA = Le nom de ma station est … 


QRB? = A quelle distance approximative vous trouvez-vous de ma station ? 
QRB = La distance approximative entre nos stations est de … 


QRG? = Voulez-vous m'indiquer ma fréquence exacte ? 
QRG = Votre fréquence exacte est kHz ou MHz 


QRH? = Ma fréquence varie-t-elle ? 
QRH = Votre fréquence varie 


QRI? = Quelle est la tonalité de mon émission ? 
QRI = La tonalité de votre émission est : 
1. bonne 2. variable 3. mauvaise 


QRK? = Quelle est l’intelligibilité de mes signaux ? 
QRK = L’intelligibilité de vos signaux est : 
3. assez bonne 


1. mauvaise 2. médiocre 


4, bonne 5. excellente 
QRL? = Etes-vous occupé ? 
QRL = Je suis occupé. Prière de ne pas brouiller 


QRM? = Etes-vous brouillé ? 

QRM = 

1. je ne suis nullement brouillé 2. faiblement 3. modérément 
4. fortement 5. très fortement 


QRN? = Etes-vous brouillé par des parasites ? 
QRN = 
(1. 2. 3. 4. 5. comme pour QRM) 


QRO? = Dois-je augmenter la puissance d'émission ? 
QRO = Augmentez la puissance d’émission 


QRP? = Dois-je diminuer la puissance d’émission ? 
QRP = Diminuez la puissance d'émission 


QRQ? = Dois-je transmettre plus vite ? 
QRQ = Transmettez plus vite ( … mots par minute) 


QRS? = Dois-je transmettre plus lentement ? 
QRS = Transmettez plus lentement ( … mots par minutes) 


QRT? = Dois-je cesser la transmission ? 
QRT = Cesser la transmission 
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QRU? = Avez-vous quelque chose pour moi ? 
QRU = Je n’ai rien pour vous 


QRV? = Etes-vous prêt ? 
QRV = Je suis prêt 


QRX? = À quel moment me rappellerez-vous ? 
QRX = Je vous rappelleraï à … heures (sur … kHz ou MHz) 


QRZ? = Par qui suis-je appelé ? 
QRZ = Vous êtes appelé par … 


QSA? = Quelle est la force de mes signaux ? 
QSA = La force de vos signaux est : 

1. à peine perceptible 2. faible 

4. bonne 5. très bonne 


3. assez bonne 


QSB? = La force de mes signaux varie-t-elle ? 
QSB = La force de vos signaux varie 


QSD? = Ma manipulation est-elle défectueuse ? 
QSD = Votre manipulation est défectueuse 


QSK? = Pouvez-vous m’entendre entre vos signaux ? Dans l’affirma- 
tive puis-je vous interrompre dans votre transmission ? 

QSK = Je peux vous entendre entre mes signaux; vous pouvez 
interrompre ma transmission 


QSL? = Pouvez-vous me donner accusé de réception ? 
QSL = Je vous donne accusé de réception 


QSO? = Pouvez-vous communiquer avec … directement (ou par 
relais) ? 

QSO = Je puis communiquer avec … directement (ou par l’intermé- 
diaire de …) 


QSP? = Voulez-vous retransmettre à … gratuitement ? 
QSP = Je peux retransmettre à … gratuitement 


QSU? = Dois-je transmettre ou répondre sur la fréquence actuelle (ou 
sur … kHz, MHz) (en émission de la classe …) ? 

QSU = Transmettez ou répondez sur la fréquence actuelle (ou sur … 
kHz, MHz) (en émission de la classe ….) 


QSV? = Dois-je transmettre une série de V sur cette fréquence (ou sur 
… KHz, MHz) ? 
QSV = Transmettez une série de V sur cette fréquence (ou sur … kHz, MHz) 


QSY? = Dois-je passer à la transmission sur une autre fréquence ? 
QSY = Passez à la transmission sur une autre fréquence (ou sur … 
KHz, MHz) 


QTH? = Quelle est votre position en latitude et en longitude (ou 
d’après toute autre indication) ? 

QTH = Ma position est … latitude … longitude (ou d’après toute 
autre indication) 


QTR? = Quelle est l’heure exacte ? 
QTR = L’heure exacte est … 
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H Dans les QSO 


D’autres messages codés sont également universels, mais ils ne font 
pas partie du code Q, puisqu'ils ne commencent pas par la lettre Q. 
Par exemple, avec des lettres : 


OM (Old man) = titulaire masculin d’une station 
YL (Young lady) = titulaire féminin XYL = conjoint de l'OM 
WX = le temps qu’il fait, etc …, ou, avec des chiffres : 


88 = Grosses bises 
161 = Amitiés + Bises etc … 


73 = Bonnes amitiés 
99 = Quittez la fréquence ! 


S1 l’on ne perd pas de vue que le code Q est à l’origine télégraphique 
et demeure très précis, on voit qu’une interprétation en téléphonie 
peu éloignée de l’idée strictement télégraphique, peut rendre service. 


Par exemple : 
“ Passer QRQ ” = “ Je vais passer te voir, très rapidement ” 


“ Faire QSY à ” =“ Je vais me déplacer à ...” 
“ mon QTH est ” =“ J’habite la localité de .…” etc … 


CSC 


VENTE PAR CORRESPONDANCE SUR TOUTE LA FRANCE. 


FAESÉAENT ABeLAND 











PROMO 1992 









Base GALAXY SATURN 2900 F 
Base SATURN TURBO... 5690 F 
Président LINCOLN 2100 F 
MINISCAMEUROICB ES LELATEUR Acc 370 F 
ALAN 27 + 1 antenne gratuite... 1190 F 
Midlandi77/1145"38RS S2R0N9E SU SMS EE. E 







( dans la limite du stock disponible) 







Frais de port : TX 50 F. - PTT urgent 70 F 
Antennes, bases et colis + de 5 Kg. : forfait de port 130 F 
Contre-remboursement : + 50 F. de frais. 

SVP : Notez trèslisiblement vos noms, prénoms, adresses 
et téléphones. 


13 Rue de Saint-Omer 62570 WIZERNES 
Tél. : 21 39 41 31 Fax : 21 95 19 63 
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ul RADIOCOMMUNICATION 


PROFESSIONNELS 











! FTH-2006 — VHF portable 
FTH-7010 — UHF portable 





FTL-2007 — VHF mobile FTR-2410 — Relais VHF 
FTL-7007 — UHF mobile FTR-5410 — Relais UHF 
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FT-290R11 — TX VHF mobile 
FT-690R11 - 


TX 50 MHz mobile FT-5200 — TX VHF/UHF mobile 


























FT-790RII — FT-6200 — TX VRREUE mobile ; 
TX UHF mobile Ë 
ce ET = 
S 
rt 
ë 
© 
FT-212RH — TX VHF mobile 
FT-712RH — TX UHF mobile 
FT-912RH — TX SHF mobile FT-26 — FT-23R — FT-411 — FT-470 — 
TX VHF TX VHF TX VHF TX VHF/ 
portable portable portable UHF 
FT-76 — FT-73R — FT-811 — portable 
TX UHF TX UHF TX UHF 
portable portable portable 
Sy FT-911 — 
FT-4700RH — TX SHF 
TX VHF/UHF mobile portable 





AUTRES MATERIELS ET ACCESSOIRES : NOUS CONSULTER 


G.E.S. LYON : 5, place Edgar Quinet, 69006 Lyon, tél. : 78.52.57.46. 
G E N E R À L E G.E.S. COTE D'AZUR : 454, rue Jean Monet - B.P. 87.- 06212 Mandelieu Cdx, tél. : 93.49.35.00. 
G.E.S. MIDI : 126-128, avenue de la Timone, 13010 Marseille, tél. : 91.80.36.16. 
= L = CTRON Le Li E .G.E.S. NORD : 9, rue de l’Alouette, 62690 Estrée-Cauchy, tél. : 21.48.09.30 & 21.22.05.82. 
LS E EF V ] C = S G.E.S. CENTRE : 25, rue Colette, 18000 Bourges, tél. : 48.20.10.98. 


172 RUE DE CHARENTON 


75012 PARIS Prix revendeurs et exportation. Garantie et service après-vente assurés par nos soins. Vente 
Té L : (1) 43.45.2592 directe ou par correspondance aux particuliers et aux revendeurs. Nos prix peuvent varier sans 
el. : ( ] préavis en fonction des cours monétaires internationaux. Les Spécifications techniques peuvent 


Télex : 215 546 F GESPAR Télécopie : (1) 43.43.25.25 : être modifiées sans préavis des constructeurs. 


G.E.S. PYRENEES : 5, place Philippe Olombel, 81200 Mazamet, tél. : 63.61.31.41 












rendre Les . ones. qui 
_ ventsauver la Vies _ 


| je ressources. C’est pour da que j'ai 
_ décidé de m'adresser directement à Vous, 
sans attendre que Médecins du Monde vous 


se depuis Paris, 


A an Jen’ai ai pas € eu besoin de es à ausculter 
longuement. | 
 Isuritd écouter la toux but 

et permanente de ces enfants dénutris, 





ORGANISATION 
DU VI ème FORUM 


JEUNESSE 
C’EST PARTI ! L'Association des Jeu- 
nes Monégasques prépare activement le VI 
ème Forum Jeunesse, placé sous le Haut Pa- 
tronage de SAS le Prince Raïinier III et qui aura 
lieu en mars 1992, au Centre de Congrès Audi- 
torium. Ecoles secondaires, écoles supérieu- 
res, entreprises et associations viendront de la 
Principauté et de plusieurs régions de France, 
afin de renseigner et d’informer, cette année 
encore, la jeunesse monégasque. 
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Le . a du Mon de _ 
nsacre à cette mission ne suffit malheu- 


. d'oublier # toute l'horreur qu Le ont vecu. 


Is attendent beaucoup dela France, ne 


_. les décevez pas ! Avec 200 F, vous pouvez 


vec 200 F, vous me donnez 
les moyens de vacciner 40 enfants. Chaque 


franc que vous allez m ne serai Vrai- 


ment efficace. 
Ne deep pas. » Chr jour la tubercu- 


- . . lose et le tétanos font de nouveaux ravages. 
Merci d'adresser vos dons de toute urgence 
au siège de Médecins du Monde à Paris-67 
avenue de la République - 7501 è PARIS 


CEPI 144 Z PARIS. 
Ce donest déductible de. vos do. 


on recevrez bientôt un reçu qu’il suffira 
_ de joindre à votre pos déclaration 
Je veux les sauver. Même si je dois _ d'impôts. 
_ m’y consacrer jour et nuit ! Maispourles 

 guérirj’aibesoind’untraitementlongavee 





J e vous re remercie de out cœur 
_ Jean Claude Prandy - 
Coordinateur Cambodge … 





Lors du précédent Forum, plus de 100 
exposants avaient répondu présents à la propo- 
sition de l’AJM de venir présenter leurs activi- 
tés, le détail des formations qu’ils assurent, ou 
encore les opportunités de stages ou d'emploi 
à plus ou moins long terme dans tel ou tel 
secteur de l’industrie ou des services. 

De plus, avec près de 10000 visiteurs sur 
les trois jours d’ouverture de la manifestation, 
le succès croissant de ce rendez-vous d’infor- 
mation, dont chacun a reconnu la nécessité, 
entraînera la venue de nouveaux exposants. 

Pour la 6ème édition, l’équipe d’organi- 
sation de l’AJM s’est déjà mise au travail, en 
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tenant compte une nouvelle fois des remarques 
constructives des exposants et des visiteurs qui 
ont été formulées l’an dernier, avec le désir 
d'améliorer encore la qualité de la manifesta- 
tion. 

Outre le traditionnel concert qui aura lieu 
le vendredi à 21h dans l’auditorium du CCAM, 
une animation permanente sera assurée avec 
un podium radio au 2ème étage et un podium 
animation au Troparium. Innovation impor- 
tante cette année, la création d’un vaste espace 
BD au premier étage, où seront présents des 
scénaristes et des dessinateurs célèbres qui 
viendront de France et de Belgique pour pré- 
senter au public de la Principauté leurs ouvra- 
ges, les dédicacer, parler de leur métier et 
informer les passionnés sur les voies à suivre 
pour devenir un professionnel du livre. 

Le Forum sera ouvert, du 13 au 15 mars 
1992, à un public très large : lycéens et étu- 
diants de Monaco et de la région, parents aussi 
souvent concernés que leurs enfants par les 
problèmes d’orientation scolaire et de débou- 
chés professionnels, à tous ceux qui souhaitent 
créer une entreprise où un commerce, ainsi 
qu’à toutes les personnes intéressées par la vie 
économique ou associative. 

Le comité d’organisation du Forum Jeu- 
nesse se tient à la disposition de toutes les 
personnes qui désireraient des informations 
complémentaires au sujet de cette manifesta- 
tion. Pour ce faire, il suffit de se mettre en 
rapport avec l’Association des Jeunes Moné- 
gasques Galerie du Métropole, 17 Avenue des 
Spélugues à Monaco (Tél: 93 15 99 00) 
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CLUB SIERRA 
SIERRA 


Au seuil de cette nouvelle année, le Prési- 
dent ainsi que tout le bureau des SIERRA- 
SIERRA viennent vous présenter leurs 
meilleurs voeux de bonne et heureuse année 
pour 1992, 

Nous souhaitons à tous que 1992 soit une 
très bonne année avec beaucoup de propaga- 
tion et de nombreux QSO en DX; que notre 
Club continue à progresser comme il l’a fait 
durant cette année, nous avons environ 200 
membres en France et qu’il soit encore plus 
connu dans le monde entier. 

Nous vous signalons que cette année nous 
fêterons notre Deuxième Anniversaire, lors de 
notre Assemblée Générale qui aura lieu le 
Samedi 25/4/92 à BIACHE. Nous vous de- 
mandons de bien vouloir réserver cette date 
afin de pouvoir vous joindre à nous à cette 
occasion. Nous comptons sur votre présence, 
ainsi que celle de vos parents et amis. 

Le dimanche 26/04/92, est prévu un salon 
de la radio et une expédition DX. Nous vous 
attendons très nombreux. Nous vous adressons 
nos 73” les plus QRO. 

La Secrétaire Adjointe 

14 SS 29 Christiane 
BP 33 - 62118 BIACHE 
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Déranmmage 


HENRI CRESPIN 


MALTARD DE PLEUVILLE 
16490 ALLOUE © 45 89 62 49 


AMICALE 


CIBISTES 


Compte rendu du 43ème Rallye du Mont 
Blanc :Au premier abord tout s’est bien dé- 
roulé, l’assistance par elle-même a bien fonc- 
tionné. Je suis fier de mes membres car je tiens 
à vous signaler que les cibistes de l’ACVA ont 
couvert à 80% la spéciale de Joux Plane, c’est 
pour cela que je tiens à les remercier et il faut 
quand même se dire que sans l’intervention de 
bénévoles une telle manifestation ne pourrait 
avoir lieu. Merci également à tous les autres 
clubs présents ce jour là. 

1. Rallye AIN JURA 28, 29 septembre 
1991 : C’est avec le même courage et la même 
assiduité que nous avons couvert une partie de 
l’épreuve. Il faut aimer la CB, le bénévolat, le 
sport automobile, pour arriver à de tels résul- 
tats au sein de l’ACVA. Bravo à tous les 
groupes F pour le spectacle. 

L’ACVA a organisé le 5 Octobre 1991 
une soirée dansante au palais des sports de 
Morzine et par manque de chance nousn’avons 
pas eu beaucoup de monde (aïe, aïe pour les 
finances !!!). 

Remerciements à Eric Feig “Franky” et à 
Eric Martel pour le prêt de la sono. 

L’ACVA a fait des maillots à son logo 
pour montrer que nous existons bien ! 

A dater du 22 novembre 1991, les mem- 
bres de l’association sont : Président Eric Feig 
“Franky”, Secrétaire S Garnier “Pigalle”, Vice- 
Président : JC Feig “Fox Delta” Adjoint G 
Thomas “L’aventurier Trésorier. C Delhom 
“Fantomas” 


Vallée d’Aulps 
BP 37 - 74110 MORZINE 





ANTENNES ECO 
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ONDES COURTES 62 


51 - 58, rue Quinet 62820 LIBERCOURT 


DELTA LOOP ( 2 élém.) 
DELTA LOOP (3 élém.) …. 


FIRENMRIIR se 
GALAXY 27 (4 élém.).…..….. 
DX 11 large bande 3 à 30 MHz 


ART TARTS EMEISEAE RE 1450 F TTC 
nan Gerets one 2200 F TTC 


TR SA MIE 700 F TTC 
nn nee nt 2800 F TTC 
a 2600 F TTC 
Vente et reprise CB et décamétrique 
Ouvert tous les jours, même le dimanche matin 
Tél. : 21 74 56 56 





))) 


L AMICALE CB RADIO 


ASSISTANCE LAURAGAIS 

Assemblée Générale: Elle aura lieu le 26 
janvier 1992 à la salle des fêtes de Villeneuve 
la Comptal à 10 heures. 1 1 heures, réception 
des personnalités et de la presse. 

Ordre du Jour : Rapport moral, Rapport 
financier, changements aux statuts, renou- 
vellement du bureau. Seuls les adhérents à 
jour de leur cotisation, seront habilités au 
vote. 

Douze cibistes de l’ACRAL étaient can- 
didats à l’examen du Brevet National de Se- 
courisme, les 20 et 21 novembre 1991. Tous 
ont été reçus ! Nous devons aux moniteurs de 
la Croix Rouge de Castelnaudary, ce beau 
résultat d'ensemble. Nous remercions Mon- 
sieur et Madame Rieu, Madame Solbes et 
Mademoiselle Fabro de leurs enseignements 
chaleureux et efficaces. Nous faisons connaî- 
tre également aux organisateurs de manifes- 
tations sportives ou toutes autres, que nous 
nous tenons à leur disposition, pour toutes 
assistances Radio et Secourisme. 

Résultats complets du BNS de la Croix 
Rouge : ACRAL : Choupette, Rafale, Bambi, 
Filou, Décibel, Triton, Caliméro, Timide, Sur- 
couf, Le Crabe, Ricky. RDL (ranimation). 


Le Président 
Villeneuve-La-Comptal 
11400 CASTELNAUDARY 
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CONTEST 


DX NATIONAL 1991 


6ème CHAMPIONNAT DEFRANCE 27 MHz 
TOUS LES RESULTATS! 





COTE INDIVIDUELS: 

Challenge des Vétérans: 

6ème titre consécutif pour RAG 06, Emilio. 
Participant au Championnat de France depuis 
sa première édition, invaincu depuis 6 ans, 
Emilio trafique en portable depuis le sommet 
d’une colline surplombant le golfe de St Tro- 
pez. 

A l’aide d’une simple antenne HB9CV et d’un 
poste standard, ce petit homme tranquille 
s’adjuge également le challenge des pays. Joli 
pied de nez à ceux qui ne jurent qu’en transcei- 
ver décamétrique, aérien et puissance démesu- 
16e. 


Challenge des Juniors: 

On prend le même et on recommence ! 

En triplant son nombre de points, Johan - 14 
AT 711 - s’adjuge, son second titre de Cham- 
pion de France Junior... et affiche déjà son 
intention de tripler la mise en 1992... 


Les Records tombent: 

Malgré une propagation sporadique, 2 records 
de France sont tombés: 

- celui de la plus longue distance confirmée, 
battu par 1 VL 237 Serge grâce à un Skip avec 
l’île Chatham, la plus lointaine contrée EXCC 
qu’il soit possible de contacter! 

- celui des départements: 60 de confirmés pour 
1 RC 101 Jérôme, contre 44 à 14 CFO1 en 1990. 


COTE CLUBS: 
Consécration pour le Groupe ROMEO 
CHARLIE, vainqueur, comme en 90 de la 
coupe de France des clubs. La course poursuite 
est engagée avec RADIO AMITIE GOLFE 
qui totalise 3 victoires, record absolu) 
Entrée réussie pour les ALPHA TANGO qui 
trustent les 2 premières places chez les juniors 
et placent une de leurs sur le trône de Cham- 
pionne de France. 
Une coupe du Fair Play décernée au Club 
ALPHA BRAVO CHARLIE. Bien partis dans 
le challenge “multi opérateurs” l’équipe appe- 
lée d’urgence pour une collecteetunconvoyage 
de médicaments à destination de l’Afrique, 
n’hésita pas un instant à cesser toute activité 
pour accomplir son devoir. 


Déception des Organisateurs: 

Le déroulement de la soirée fut malheureuse- 
ment troublé par quelques perturbateurs (lau- 
réats s’estimant lésés), qui prirent à parti l’ob- 
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jJectivité du dépouillement effectué par le 
Groupe Victor Echo, le coordinateur national 
et même la nature des lots offerts! 

Résultats Complets par Minitel: 

En composant le: 48 21 20 70 Département 18. 
Résumé des Classements par Challenge Con- 
test DX National 1991 


Challenge des homologués 


1° 14 CF 7 Bernard siens 72 points 
CHALLENGE FM 

Le POP LAURE entra 154 points 
2° 14FAC128Emmanuel 54 points 
3° RAGOOTOUT sus: 53 points 
CHALLENGE AM 

PL APT L 7 GOT rrmnsesnmanse 6 points 
PAP ECIUPRS roc 4 points 
CHALLENGE CW 

LURRCRTISRIGAR ane 300 points 
CHALLENGE JUNIORS 

MATH ORAN... 1377 points 
2° IMAT339Laurent ss 1093 points 
CHALLENGE YLs 

1° A4AT710Michèle ms. 1488 points 
2° TAAT397Isabhelle. ss 1179 points 
3" 1RC121Dominique............ 628 points 
CHALLENGE VETERANS 
l'RAGOOGEMINO ss 1582 points 
+ UNLOIAPIERRS,.. sens. 737 points 
2" LRCOOIL OM nn ne 21 points 





CHALLENGE DEPARTEMENTS 


1° IRCIOLérÔomME 60 départements 
2° I4R93O!VIET ssssssssssesse 48 départements 
3° J4CFOIPatricE 26 départements 
CHALLENGE PAYS 

LP RAGOOEMIO... 2 rsres 39 pays 
2” LRECOOISIÉDRANS uses 32 pays 
37 14 ATIFOLAUTENT.rssssscsneose 24 pays 


CHALLENGE de la DISTANCE 
1° 1VL237 Serge 19414km Ile Chatham 


2° 2VEI18 Nicolas 19382 km N. Zélande 
3°1RC101 Jérôme 19314km  N. Zelande 
CHALLENGE MULTI 

2NEOOViICtOr EChO .sssssvssenss 2987 points 
14R0014 Roméo 2786 points 
14ADO00Alpha Delta 1540 points 
COUPE DES CHALLENGES 

(Le plus de victoires dans les challenges) 
ERAO A TMRS ru echin 3 Victoires 
2 CRM éme au 2 victoires 
1, AN EU SR 1 victoire 
DD Te ee, D 1 victoire 
2” PROMO sine 1 victoire 


COUPE DE FRANCE DES CLUBS 


Romeo TD... es Le 1 victoire 
Fo à LE 10) à «252, ESRI 1 victoire 
SON RS LA Li nr dE gerer 1 victoire 








CHARLIE BRAVO 
BRAVO 


Le nouveau bureau est le suivant: 
Président: 14 CBB 01 
Op: Jean-Claude 
Vice-Président: 14 CBB 93 
Op: Maryline 
Secrétaire: 14 CBB 45 
Op: Thierry 
Vice-Secrétaire: 14 CBB92 
Op: Jacques 
Trésorière: 14 CBB 03 
Op: Florelle 
Vice-Trésorière: 14 CBB 05 
Op: Isabelle 


Il a été décidé par le bureau un nouveau 
paquetage de 60 F sans le tampon + 50 F 
cotisation annuelle et qui viendra après celui de 
110 F avec le tampon et 50 F cotisation an- 
nuelle. 


A noter qu’une Expédition DX sera organisée 
par le 14 CBB 55 Op: Stéphane et 14 CBB 43 
Op: Eric dans le département de la Somme 
(80). Celle-ci débutera le 27.12.91 à OhO0 et se 
terminera le 29.12.91 à 24 h, sur la fréquence 
27.700 USB. 


Résultats du Contest 1991: CCB 
ler Prix: 14 CBB 46 
Op: Jean-Marie Total Points: 1420 
2ème Prix: 14 CBB 48 
Op: Dominique Total Points: 1060 
3ème Prix: 14 CBB 55 
Op: Stéphane Total Points: 1005 
4ème Prix: 14 CBB 108 
Op: Régis Total Points: 760 
5ème Prix: 14 CBB 43 
Op: Eric Total Points: 495 
6ème Prix: 14 CBB 05 
Op: Isabelle Total Points: 480 


Une coupe a été offerte à tous les participants 
ci-dessus. 
Le prochain contest se déroulera aux alentours 
d’avril ou mai 1992, 
BP 52 
62450 BAPAUME 
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La Vie des Clubs 














INDIA FOX 
. pu van + pret 


ru 









radio qui, né faisant pas partie de notre Club, . 





Notre nouveau bureau un a a pris se onc: 










de GVL 128 ©. Paulète, CWOP du EP 
Liban). Soit au total 27 tonnes et 207 mètres _ Vice Président : IF 94120 

_ cube de matériel. -  Op:Bemad . 
Les activités du Club sont roribieuses et Secrétaire: : IF94/027 oh . Aude à. 

t | ariées. Contest de la section avec remise de Secrétaire Adjointe : IF 941046. . 
à Rouriaiie : Profitant du Sndlare | Coupesetdeprixen Dee de Mrle Maire de Op Corinne | 
ôpital du Kremlin bicêtre 94 avec . Bonneuil. - Trésorier : IF94/041 Op: er. 


1 ‘hôpital d’Arad, nous avons expédié et _- journée pique-nique et bidouille o ou . _ Trésorier Moins IF LA . 
accompagné par deux membres du club (IF cun peut soumettre ses problèmes techniques Op Claude :  . 
94.032 et 94. 042) 12 tonnes de matériel aux animateurs etessaye les antennes réalisées à Délégué aux actions humanitaires ie 
chirurgical ainsi que des livres scolaires, par chacun. - _ 94/013 Op Michel. . 

. plus une ambulance offerte par les hôpitaux _ _ _ - soirée Carnaval avec Ts et à bal COS- Vous êtes dynamique, vous. aimez LL . . 
dd Paris. Sans oublier le Liban et divers | tumé, Sans oublier notre présence et notre dy-. contact humain, venez nous Fons 
départements Français (Guadeloupe) lors . _namique animation aux diverses fêtes et EXPO- nous $ aider dans nos actions! : 
du cyclone “Hugo”. Toutes ces actions ont  sitions de la région. Peut-être notre a _ 

_ p être réalisées grâce aux contacts longues _ sera-t-elle présente aux JO d’Albertville pour INDIA FOX DU VAL DE MARNE . 
distances de nos différents adhérents, sans _ a. surveillance . . BP N° 7- - 94381 BONNE IL 
| blier les amateurs _ _ SUR MARNE CEDI 
























































SOS-FRANCE-CB 


TELETHON 1991 

Le club de SOS-FRANCE CB, a 
participé à Abos 24 h de VTT “la trans- 
béarnaise”, au relais pédestre Gan, Pa- 
lais des Sports et au Marathon pédestre 


SARADEL 92 SALON RADIO 
D'ELANCOURT ET D'AUXERRE 


En vue d’exposer une collection de pin’s sur le thème de la Radio TV, Radio- 


Amateur, CB etc. (ainsi que sur les administrations s’y rapportant), par F11 BLU 

sur le stand de l’UNIRAF (Union Nationale des Invalides Radio-Amateurs 

Français). Si vous avez des pin’s et si vous le désirez, ceux-ci seront les bienvenus). 
Vous pouvez les faire parvenir à F11 BLU à l’adresse suivante : 

Monsieur SZUMIGA Jacques 

19 Place des Onze Arpents - 94800 VILLEJUIF 


Bidos Pau, les6 et 7 Décembre derniers... 

Le Président (Magnum 64), vous 

informe que vous pouvez disposer de 
Pin’s au prix unitaire de 30 F. 

Hameau des Lilas 

30 Rue Charles Foucault 64000 PAU 
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de Tulle 

Succès total pour cette première dans 
notre région puisque plus de 600 visiteurs se 
sont succédés au cours de cette journée. De 7 à 
TT ans (et plus), passionnés ou non, ils ont pu 
recueillir documentation etrenseignements sur 
la radiocommunication. 

Pour ce qui est du 27 MHz, différents îlots 
avaient été mis en place : connectiques, émet- 
teurs/récepteurs, antennes, mais également un 
îlot mesure, stand très actif avec démonstration 
de réglage du TOS aux nouveaux OM ainsi que 
diverses mesures et un PC Radio-Guidage créé 
pour cette occasion. Côté Radio-amateur, le 
REF (Réseau des Emetteurs Français) lui aussi 
présent avec une impressionnante batterie d’an- 
tennes, a pu, tout au long de la journée, faire 
découvrir aux visiteurs : leRTTY,FAX, PAC- 
KET RADIO, DX, TRANSMISSION MOR- 
SE, L’IMAGE TELE par le biais d'appareils 
de transmission d’une haute technicité, ainsi 
que la transmission par satellite. 

À partir de 15 heures se tenait un colloque 
concernant le 27 MHz. Après avoir présenté 
les projets du SART pour les années à venir et 
notamment les diverses activités et sections 
qui seront crées : Informatique, DX, Electroni- 
que, Assistances radio et autres, le débat a porté 
sur un sujet épineux en ce moment dans notre 
région : les différents canaux d’appel; tels que 
le 9, le 11, le 19 et le 27. En effet, depuis 
plusieurs années, il est à déplorer que le canal 
27 soit l’objet d’une désertion totale ou pres- 
que tandis que le canal 19 est devenu, il faut le 
dire une vraie “poubelle”. Cependant, la réins- 
tauration du 27 engendre bon nombre de polé- 
miques, ce qui est fort regrettable. Ont été 
ensuite abordés, la réglementation et l’utilisa- 
tion des TX/RX, ainsi qu’une partie du do- 
maine technique grâce aux précieux conseils 
d’un professionnel. 

Chacun a donc pu obtenir les renseigne- 
ments qui lui étaient nécessaires, les cibistes et 
les radio-amateurs se sont réunis pour une 
même passion : la communication et préparent 
déjà le salon pour l’année prochaine, en espé- 
rant qu’il soit aussi réussi sinon plus. 

Avenue Alsace Lorraine 
19000 TULLE 











UNARAF 


Comment devenir radio-amateur et communiquer dans le monde entier 

Si vous aimez la communication, si vous aimez enrichir vos connaissances 
géographiques, parler des langues étrangères et surtout si vous voulez rompre une 
solitude parfois pesante, alors devenez radio-amateur. 

Bien sûr vous vous posez la question de savoir ce qu’il faut faire pour le devenir. 
L'Union Nationale des Aveugles Radio-Amateur de France peut vos aider et 
répondre aux questions que vous vous posez. Elle vous renseignera sur ce sujet, 
vous conseillera et vous fournira tous les documents nécessaires à votre formation. 
Elle mettra à votre disposition tous les cours, en braïlle ou sur cassettes, au prix du 
support. 

Pour devenir radio-amateur il est nécessaire d’avoir quelques connaissances en 
radio-électricité: un cours complet complet est à la disposition de tous les candidats 
à la licence radio-amateur. La réglementation est également fournie en noir ou sur 
cassettes et pour les contacts dans le monde entier, le Morse est demandé : un cours 
avec corrigé en braïlle est également disponible. 

Vous pouvez, en devenant radio-amateur, rendre de grands services lors de 
catastrophes naturelles et surtout, lier de solides liens d’amitié dans tous les pays 
du monde.“ 





Si vous êtes intéressés, contactez : 

L'Union Nationale des Aveugles Radio-Amateurs de France 
156 rue du Faubourg Saint Antoine - 75012 PARIS 

Tél 43 42 25 25 ou Mr Jacques RICHARD 

9 allée Ronsard - 94230 CACHAN 


COMMUMIQUE 


“ La société PRESIDENT ELECTRONIC 
EUROPE informe sa clientèle 
que les antennes SIRTEL 
sont disponibles à la vente 


depuis le 1 er janvier1992. 


Notre Service Commercial se tient à votre 


entière disposition pour tout complément 


2? 


d’information. 


ci 
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_ sont à à ir 
 . Postes et Télécommunications la CE 


















clarté au simple cibiste ni au a peu rompu à ; ces ne. à Ë 
ments. Plus d’une fois la joe e ie ce sert cette onele | . . 





représentativité et d' homogénéité sont des note € 
ane. 
C'est aussi, d'emblée, cette difficulté de cohésion qui différencie Le 
notablement les premiers des seconds. L'administration, depuis Li 
toujours, forme un bloc massif qui suit une politique d' applicationtandis 
que les associations d'utilisateurs sont peu habituées (ou mal formées) 
à cette nécessité (pour ne pas dire à cette rigueur). line suffit pas de 
dire “il faut que, nous voulons que, nous attendons que...” .La cohésion 
etF os sont nécessaires; sans elles pas d unité, pas de repré- À 


Le 26 Juin 1959 à MONTREUX en SUISSE, k inistrations ns 
des Postes et Téléphones (télécommunications) o Or aCEPT - 
Depuis la fin de l'année 1988 avec l’avè de finstit * 
Européen de Normalisation des Télécommunicati ETSI) les adn —_— | nn 
nistrations des pays d'Europe sont érigées en Commissions Nationa- Cibistes, Amateurs de ; Radio CB, si vous voulez participer à 
les (en France c'est la CFETSD _ | l'établissement d’une norme CB saine et durable adhérez à 
Pour les mêmes raisons entr'autres, les organisations nationales l'unedes grandes associations qui se bat pour l'autorisation 
_ cibistes des pays d'Europe se sont groupées en un organe faune de plein droit à la liberté d'expression : AFA, CANAL 9 


_… pluraliste: la Fédération Européenne de la CB (ECBF)..  _ À 
Tout mobile est actionné par un moteur, tout moteur a des Rue Line: dis PS PTT 







chere? se 
la CNCBA tous es membre 

































L'INTERNATIONAL FEDERATION OF FREE DX 
( INDIA FOX) et L'ASSOCIATION NATIONALE 
DES INDEPENDANTS (ANCBIA) tiendront leurs 


Assemblées Générales le 22 février 1992 à la salle des 
Fêtes de St. Pierre d'Exideuil (86). 


Pour tous renseignements, s'adresser à : 
Mr E. ROSIAN - IF POITOU 
BP 66 86400 CIVRAY - Tél.: 49 87 68 28 
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Shopping 
 EUUPGUE 






a À 


POUR VOUS, nous avons sélectionné des articles qui ont Na 


séduit la Rédaction, vous pouvez directement les commander à : 
FRANCE CB 11130 SIGEAN 





POWER TANK 
| C'estune petite mallette compacte d'aspect très 


pratique qui vous rendra de multiples services : le 
Power Tank remplacera votre batterie en cas de 


défaillance, son feu clignotant rouge vous signa- TELECOMMANDE 220 V. 


lera auprès des autres et son néon peut vous 








éclairer en toutes circonstances ( réparation de Allume ou éteint la station, la chaîne sté- 
nuit, lecture etc...). || peut alimenter un cames- réo … etc, tout appareil électrique jusqu'à 
cope, un téléviseur, une radio et tout appareil 250 watts. 

fonctionnant sur 12 V. À distance et sans se déplacer, 


à Incroyablement pratique ! 


ee. à Il se recharge sur l'allume cigare en 4h ou sur le 
LE secteur en 10h. 
Caractéristiques :Poids 4,4 kg - 245 mm (L) x 


| | 285 mm (H) x 115 mm (P) 195F  réf:61780 
990 F  réf:61750 





le Bip Alarme vous prévient de toute tenta- 
tive d'effraction dans un rayon de 3 kms, et 
vous signale un appel téléphonique. 

Sa programmation est très simple. 
Récepteur supplémentaire en option. 

Elle est équipée d'une entrée spéciale pour 
radiotéléphone et déclenche l'alarme par 
micro sensors ( chocs). 

Il est possible de brancher un accessoire 
ultrason (option). 

Elle possède 2 sorties temporisées ( 15 et 45 
secondes ) capables de commander des relais 
pour une utilisation multiple. 


SILVER EAGLE ESS BIP ALARME Z 8000 Ë RSR ee 





C'est un superbe microphone de base, 
chromé, type cristal, semi-directionnel, son 
socle comporte un amplificateur à deux étages. 
Gain 26 dB. 


9O0F réf:61770 








Pourquoi cette curieuse 
répartition des OL ? 


Les Ondes Longues sont très sensibles 
aux bruits atmosphériques créés par les orages. 

En conséquence les zones tropicales et 
équatoriales où les orages sont fréquents voir 
permanents,excluent donc l’usage des grandes 
ondes (voir DX en bande Tropicale N° 65 de 
France CB). Les grandes ondes ont une portée 
maximum (de jour) de 800 à 1000 Kms seule- 
ment. Une telle installation se justifie dans des 
pays à forte densité de population et quand elle 
est répartie de manière homogène sur le pays 
visé. Il y a aussi des raisons historiques. Sur 
certains continents, le choix a été fait dès 
l’origine de la répartition des ondes longues, 
d’affecter ces ondes à des usages profession- 
nels comme les balises de radionavigation aé- 
rienne. À partir de cela, il ne restait plus de 
place pour les stations de radiodiffusion. 

Les ondes longues sont de type propaga- 


LES ONDES 
LONGUES 






tion “onde de sol” et tous les sols ne convien- 
nent pas à ce type de propagation. L’OL se 
propage mal sur un sol sableux et sec. D’où les 
pays sahéliens, les états du Sud des Etats-Unis, 
le désert australien, par exemple, ne convien- 
nent pas à la propagation des ondes longues. 

Les régions montagneuses sont aussi dé- 
licates pour ce type de propagation. 

En fait, ce sont sur les sols riches à l’hu- 
mus épais et dans les régions où le relief est peu 
accidenté que l’onde longue a sa meilleure 
portée. 

D'après RFI courrier Technique 


LES ONDES MOYENNES 


Les ondes moyennes (PO = Petites Ondes 
en français, MW = Mediumvave en anglais) 
constituentunterrainenrichissant pour le DX’eur 
en Radio diffusion. Ilest certain que l’activitéen 
OM est principalement européenne. 


Les stations de radiodiffusion utilisent les 

PO afin de toucher un auditoire sensiblement 

différent des auditeurs ondes courtes. En effet 1l 

existe sur presque tous les récepteurs familiaux 

ou sur les chaînes HI FT, une touche MW ou PO. 

Ce qui n’est pas le cas pour les ondes 
courtes |! 


Il est incontestable que les ondes moyen- 
nes, comme les grandes ondes, subissent la très 
forte concurrence de la bande FM et de sa 
qualité sonore. Les radios diffusant sur OM ont 
petit à petit cessé de présenter des programmes 
uniquement musicaux pour se spécialiser dans 
des domaines bien précis : en France Radio Bleu 
et ses programmes spécifiques pour les audi- 
teurs de plus de 50 ans où l’ancienneté des 
enregistrements proposés ne souffre pas trop du 
mono et de l’ AM... 

Les grandes stations étrangères proposent 
également, en OM, des programmes en Fran- 
çais en parallèle avec leurs fréquences OC. 


Les ondes longues sont utilisées en Europe, en Union 


Soviétique, ou en Afrique du Nord mais pas en Afrique 
_ Noire, ni en Asie, en Amérique et en Océanie. 
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| Il est donc intéressant, pour celui qui veut 
débuter dans le récepteur OC, de se faire la main 























PROGRAMME EN FRANCAIS sur le Transistor Familial avant de se lancer dans 
MEDE MAROC = l’achat d’un bon RX OC. 

H 6 1 24 2 2 FN DA PSV OL Re MN en et ee . . cc : 
SRA24E © RADIO ALGER CHAINE un tn en 081 P ee ps é ere _ Radiopano 
SD PO RADIO VATICAN de ue 526 FO EN PIRE PROSPER 
6H À 6430 RADIO PRAGUE INT TCHECOSLOVAQUE 1071 du Club Amitié Radio. 
6H30 À 7H ETES me PO SR EE Ne et 648 
7 AS 17855 RADIO FINLANDE. dune nnareuemuce 558/963 EMISSIONS EN FRANCAIS 
SA O0  BRIN BA GHOUS anne in ee ce 1512 ta : Ch 
10130 À 10445 … BRTN BELGIQUE nr 1512 (Saur DimaNcuE) esheuressonten tempennivenel-(henre 
D 0 A RC nu 648 locale moins une heure (hiver) et moins deux 
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OFFRE SPECIALE 
TS 450 S 300F à la commande 300", 55 mensualités 


au T.E.G. de 18.96 avec assurance D.I.M. + Coût total crédit 16 500 F 
après acceptation du dossier par Francefinance. 
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Offre sur toute la gamme : nous consulter 


CREDIT ET DOCUMENTATION SUR SIMPLE DEMANDE 


TOUTE LA GAMME DES PORTATIFS, MOBILES ET BIBANDES EN VHF/UHF/SHF 


28, rue Blatin s 
63000 CLERMONT-FERRAND 13 35 0 A 


Tous les jours jusqu'à 20h 








HHHH Caractéristiques générales 

Le TX Orphée (Homologation PTT n° 91 
024 CB) opère sur les 40 canaux, de 26,965 à 
27,405 MHz, en AM et FM. 

En réception, c’est un superhétérodyne à 
double changement de fréquences. Les Fré- 
quences Intermédiaires sont standard avec 
10,695 MHz pour la première et 455 kHz pour 
la seconde. 

En émission, l’oscillateur est un PLL (Boucle 
à verrouillage de phase). 

Comme on le voit, sa technologie est 
classique et semblable à la plupart des TX 
actuels. Elle a le mérite d’avoir faitses preuves, 
employant des circuits intégrés à plusieurs 
fonctions, très performants. 

En radioélectricité, on constate, comme 
ailleurs et notamment en télévision, que moins 
on compte de composants dans un circuit, plus 
il est fiable, par réduction des causes de panne. 

Dans ce TX, le constructeur a voulu amé- 

liorer le confort d’écoute par un haut-parleur 
d’un diamètre suffisant et un réglage de la 
tonalité audio. 
Ce potentiomètre entraîné par le bouton 
«TONE» est loin d’être un gadget. Il est sou- 
vent utile, en mobile, d’augmenter le pourcen- 
tage des aigus par rapport aux graves, car les 
bruits issus du moteur et du véhicule sont 
généralement sourds. 


ERREREEREREH Présentation 


Son coffret métallique, de couleur noire, 
a pour dimensions 170- 50 et 215 mm. Le nom 
du TX et les indications des commandes sont 
imprimés en blanc. 

La position des boutons sur leur arc de 
rotation est donnée par une fente incrustée; il 
est dommage, pour une utilisation nocturne en 
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UPERSTAR ORPREE 


Ce TX, d'aspect traditionnel, se caractérise par une 
incontestable recherche de qualité du confort 
d'écoute, avec les commandes «RF GAIN» sur l'étage 
FI, et surtout «TONE» sur l’étage audio. 

Les possibilités offertes par «TONE» seront particu- 
lièrement appréciées en trafic mobile 


mobile, que ce creux n’ait pas reçu un trait de 
couleur blanche ou claire. 

Les affichages se font avec des LED (Dio- 
des Electro-Luminescentes) et sont parfaite- 
ment lisibles. 

Comparés aux afficheurs à cristaux liqui- 
des LCD (Liquid-Crystal Display), ceux à LED 
sont beaucoup plus lumineux. Ils sont, certes, 
plus gourmands en énergie, mais celle-ci ne 
fait pas défaut en fixe ou en mobile, 


ERENRBHENEN Description 


Commandes, afficheurs et prise sur le panneau 
avant En suivant la numérotation de la figure 
n° 1, les voici, accompagnés de leur fonction : 
- 1 : MIC GAIN, pour ajuster le gain du 
micro, en émission. 
-2: CH 19, pour passer immédiatement sur 
le canal d’appel 19 
- 3 : LED, 4 diodes vertes ou rouges, elles 
indiquent, de haut en bas : 
- TX (émission) 


x12 11 


10, 9 .8 


- AM (modulation d'amplitude) 
- FM (LED éteinte) 

- PA (Public Adresse) 

- RX (réception) 

- 4: Vu-mèêtre à LED, du genre Bargraph, 
d’un look très réussi avec 5 LED dispo- 
sées en escalier. (Figure n° 2). Elles indi- 
quent : 

- en émission, la puissance relative expé- 
diée vers l’antenne (Graduations de 1 à5), 
sur l’échelle supérieure, 

- en réception, les points S-mètre (Gradua- 
tions S3, S5, S7, S9, 30 dB), sur l’échelle 
inférieure. 

-5 : Afficheur LED à 7 segments, qui donne 
le canal en fonctionnement 

- 6 : Sélecteur de canaux 

- T'RF GAIN, qui agit sur les étage FI, pour 
le contrôle du gain en réception 

- 8 : TONE, pour modifier la tonalité audio 

- 9 : SQUELCH, pour rendre silencieux le 
Haut-Parleur, en l’absence de signal 

- 10 : VOLUME, pour contrôler la sortie 


À 


FIG. 1 - Commandes et afficheurs 
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VOLUME 


audio et allumer ou éteindre le TX 
- 11 : Sélecteur de mode : FM (position 
normale), AM (position enfoncée) 
- 12 : PA, pour activer le Public Adresse, 
(.… un revenant !) 
- 13 : Prise micro à 4 broches 
Prises sur le panneau arrière 
La figure n° 3 donne le détail du panneau 
arrière : 
- 14 : Plaque d'identité 
- 15 : Prise SO 239, pour recevoir la PL 259 


SQUELCH 


ÉECT: 
1 LI 


ONE RE GAIN 





du câble coaxial de l’antenne 

- 16 : METER : Prise pour S-mètre externe 

- 17 : PA : Sortie du Public Adresse. Haut- 
Parleur d’une impédance comprise entre 
8 et 16 Q 

- 18 : EXT SP : Prise pour un H-P extérieur 
(impédance comprise entre 8 et 16 (2. Le 
H-P interne est automatiquement coupé 
quand on enfonce la prise jack. 

- 19 : DC13.2 V : Prise alimentation avec 
détrompeur 


9 


FIG. 2 - Détail des afficheurs à diode LED 





FIG. 3 - Vue du panneau arrière 
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EREUENEBRENNEBEHKX Test 


Les conditions de test ont été exposées dans 
France CB n° 65, page 39. 





Consommation : 


Le test est réalisé à la tension d’alimenta- 
tion de 12,7 volts, tension moyenne d’une 
batterie d’automobile. 

La réception AM, avec le Squelch en 
position silencieuse, consomme 250 mil- 
liampères. On passe à 270 mA, sans silen- 
ceur, le bouton volume au maximum. 
La réception FM silencieuse consomme 
240 mA, mais, sans silenceur, et volume 
à fond, il faut 480 mA. 


Sensibilité : 

Le RF GAIN à 100 %, la sensibilité est 
d’environ 1,2 LV pour un rapport 
(S / S+N) = 10 dB. 

Ce seuil se situe entre S3 et S4 (Tableau 
en annexe). On remarquera que l’indica- 
tion du niveau de S3, pour la première 
LED du S-mètre, est intelligente. 

Le bouton réglant le RF GAIN ne doit pas 
être laissé systématiquement à fond. Si la 
réception d’une émission est suffisam- 
ment puissante, le gain RF est diminué, ce 
qui élimine un éventuel souffle ou bruit de 
bande et augmente le confort d'écoute. 


Sélectivité : 

En s’écartant de 10 kHz de la fréquence 
centrale de la porteuse, l’amplitude maxi- 
male de celle-ci est divisée par 400 envi- 
ron soit - 52 dB. 


A 2,4 kHz de la fréquence centrale de la 


1° FI ( 10,695 MHz), on mesure une 
amplitude moitié, soit - 6 dB. 


Réjection : 

En saturant l’entrée du récepteur par un 
signal d'amplitude 1,6 mV (S9 +30 dB), 
sur le canal 21, les tensions mesurées sur 
les canaux 20 et 22, situés à 10 kHz de part 
et d’autre des 27,215 MHz du canal 21, 
sont de l’ordre de - 58 dB 

(Uc, / Uc, = 800). Très bonne réjection. 


Sortie audio : 

L’impédance de sortie est de 8 ohms, tant 
pour le Haut-Parleur interne de large dia- 
mètre que pour un éventuel H-P extérieur 
de station ou de Public Adresse. 

Cette impédance est celle de la charge 
normale du circuit de sortie audio. 
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Il convient de ne pas brancher un H-P 
d’impédance inférieure à 8 Q et, notamment, 
ceux de 4 ©, couramment vendus dans le 
commerce. Pour une même puissance, l’inten- 
sité serait multipliée par 1,4. Le circuit chauf- 
ferait anormalement etrisquerait d’être détruit. 


Au prix d’une perte de puissance, un H-P 
d’impédance supérieure à 8 Qestutilisable. La 
limite est 16 ohms. 


Sur 8 ohms, la tension crête-crête maxi- 
male est 6,1 volts, d’où une puissance c-c de 
4,65 watts ou une puissance RMS (appelée 
aussi puissance efficace) de 2,33 W. 


Le Public Adresse nécessite une auto- 
risation.Il peut être utilisé dans un lieu privé. 
Une puissance RMS de 7,8 watts peut être 
obtenue, mais il serait dangereux de maintenir 
un tel régime pendant plusieurs minutes ! 


‘: ÉSPHÉE 





1 - Affichage en réception ( canal 13) 
2 - Affichage en émission ( canal 13) 


3 - Affichage en émission ( canal 19 ) 
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FIG. 4 : Courbe de réponse du micro 





Consommations : 

En AM, sans modulation, la porteuse seule 
conduit à une consommation de 1,10 A. 
Ce débit atteint 1,20 ampère, quand l’en- 
trée micro est saturée (Fréquence = 1 
kHz). 

En FM , avec ou sans modulation, puis- 
que, dans ce mode, le TX débite constam- 
ment Sa puissance maximale, (même 
quand l’amateur est silencieux devant son 
micro !), la consommation est de 1,10 A. 


Stabilité en fréquence : 

Le PLL confère à l’oscillateur une très 
grande stabilité liée à celle du quartz- 
horloge. La fréquence d’un quartz dépend 
de sa température, donc d’un éventuel 
échauffement. 

Même en FM, mode le plus sévère, une 
utilisation normale sans message excessi- 
vement long n’apporte pas de dérive ap- 
préciable (450 Hz pour un duty-cycle 
d’une durée de 4 mn). 


Puissance RF : 

Avec 12,7 volts d’alimentation, on me- 
sure, sur une antenne fictive (charge de 50 
(2, non inductive) pour la porteuse FM et 
la porteuse AM non modulée, Ucc = 9,8 
V, ce qui correspond à une puissance 
RMS de 1 W, environ. 

Ces puissances sont conformes à la norme 
en vigueur de 4 watts-crête. 

Le taux de modulation AM, (rapportentre 
la tension-crête et la tension porteuse) est 
d’environ 75 %. 


Produits parasites et harmoniques : 
Ils ne sont ni visibles, ni mesurables. La 
porteuse est remarquablement pure. 


40 
À 


- Micro : 


Il est de type dynamique. Sa courbe de - — 


réponse (Figure n° 4) présente ses crêtes 
au voisinage des fréquences 650-750 et 1 
150 hertz, et ses creux de 200 à 600 Hz, 
vers 1 kHz et à partir de 2,5 kHz. 

Le MIC GAIN est correctement réglé 
lorsque, en émission, les 4 premières LED 
(numérotées 1; 2; 3 et 4) sont allumées. Si 
la 5 est allumée, il y a saturation. 

Le bouton de cette commande n’est ja- 
mais à fond pour une voix d’ampleur 
normale à 5 cm du micro. 


ERERRRKEREEHE Mise en oeuvre 


1) La mise en route du TX se fait par le 
bouton n°10, dont la rotation permet ensuite le 
réglage du volume sonore du Haut-Parleur. 
Avant d'appuyer sur le PTT du micro, bien 
vérifier que l’antenne est branchée sur la prise 
n° 15. 


A l’aide d’un ROS-mètre inséré dans le câble 
coaxial le plus près possible de cette prise (SO 
239, qui va recevoir la PL 259 du câble), un 
ROS minimal, proche de 1 /1, est à rechercher 
sur le canal 19. 


Il s’obtient en modifiant la fréquence de réso- 
nance de l’antenne, soit, suivant le type d’aé- 
rien : 
- en modifiant la longueur de son brin 
rayonnant, 
- en déplaçant son disque capacitif, 
- et /ou par le réglage d’un condensateur 
variable contenu dans sa base. 


2) Le RF GAIN est réglé à son minimum, 
suivant la puissance des signaux reçus. Il n’est 
à fond que pour capter ceux qui arrivent faible- 
ment. 


Modulation 1 KHz avec “micro gain” à 100 % 


3) Le SQUELCH doit opérer à la limite 
du niveau du bruit de bande, afin que le silen- 
ceur cesse son activité dès l’apparition, vers 
S3, du moindre signal. 


4) Le réglage du TONE a déjà été évoqué. 


Correspondances des indications 
du $-mètre 

Sur une impédance de 50 (2, voici, expri- 
mées en microvolts, les tensions captées par 
l’antenne. 


Points S-mètre S3 S5 S7 S9 +30 dB 
Tensions 08 3,1 125: 30 1580 


ERERREBRHNRE EN RESUME 


C’est surtout en réception que l’on pourra 
apprécier ORPHEE, grâce à la qualité d’un 
Haut-Parleur de grand diamètre et un réglage 
de tonalité très efficace. 

Le retour du Public Adresse surprend un 
peu, mais cet amplificateur audio est suscepti- 
ble de rendre service. 

L’affichage est lumineux sur un écran aux 
proportions et au look élégants. Une façon de 
joindre l’utile (pour l’oreille), à l’agréable (pour 
l’oeil) ! 


Gamme de . 
se Nombre de CanaUX. : 224) soéives se . vs uso ... …. erR …. LRMRRARTANEERAELSTL SE) evesre vrasse s…. LEARZ: 40 
Tolérance en . … nine . rennes  - re 0,005 z 


| Alimentation : a 
_ Connexion d'antenne de pes standard . 
Dimensions : . 


PA 








n 


Modulation 1 KHz avec “micro gain” à 50 % 


| Données du constructeur 





. 20000 21, 405 MHz 2. 


Température de fonctionnement : #: vesvssrosenses 'trtvravonursuseue rs AAA IR RAR RARE A AXE AE 4 2 rhvrtre -10° à +55° C 


Microphone de ÊRe -  . =. à nine ere es es dynamique 
<É à V continu (négatif à la masse) 





Se 170 x 50 x 215 mm 
A 1,450 kg 


- EMETTEUR 


Type de modulation : …... AM - EM. 
Puissance de sortie :4 w crée 


. Impédance de sortie : ….. 50 Q 


RECEPTEUR 


Double chansement de Fréquence. He — 10,695 ME. . 


2" FI=455kHz 


Réjection d'image . 
Sélectivité  .. LALALLALIALZA] suivre  .  . Libdié 


HAUT AUS INCOTrPOTÉ : 


D  _ … externe 8 Q, déconnecte automatiquement le H-P interne 


Prise P-A :  _ Utiliser un H-P 8 Q, déconnecte automatiquement le H-P interne 
L’ eppareil est utilisé en sonorisation Œublie Adresse) 





_IL Y A TOUJOURS UN NUMERO POUR 
Sie ini-1-# let-teltl--unle) NN 


Découvrez votre poste au Banc d'essai* 


" Se reporter à la page 60. 
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Nota. - Le texte des renvois figure en annexe. 
Pour les stations fonctionnant en télévision (classe d'émission 
3F, C3F, F3F), la puissance fournie soit à l’anode (ou aux 
anodes) du tube (ou des tubes), soit au collecteur (ou aux 
collecteurs) du transistor (ou des transistors) de l’étage attaquant 
le dispositif rayonnant de la station est limitée à 100 watts au 
moment où la puissance émise est maximale. 
Des dérogations pourront être accordée sur demande pour des 
effet spéciaux. 


Renvois du tableau de l’annexe II. 

(1) Cette puissance est la puissance fournie soit à l’anode (ou aux 
anodes) du tube (ou des tubes), soit au collecteur (ou aux 
collecteurs) du transistor (ou des transistors), soit à tout autre 
élément équivalent attaquant le dispositif rayonnant. 

(1a) Cette valeur de puissance est la valeur mesurée pendant les 
moments d'émission en modulant l’émetteur en classe AIA par 
un signal télégraphique composé de moments de travail et de 
moments de repos d’égale durée. 

(1b) Cette valeur de puissance est la valeur mesurée en modulant 
l’émetteur par une fréquence acoustique à un niveau convenable 
(correspondant à un fonctionnement normal en utilisation conti- 
nue). 


STRASBOURG 
CARREFOUR DE L'EUROPE 


KENWOOD - R 5000 


R-5000 - RECEPTEUR DECAMETRIQUE 


100 kHz à 30 MHz en 30 bandes. 108 à 174 MHz en option. Modes USB/LSB/CW/ 
FM/AM. 2VFO au pas de 10 Hz. 100 mémoires. Scanning bandes et mémoires. 
2 horloges. Interface pour micro-ordinateur en option. Commutateur CAG. 
Atténuateur HF. Alimentation 220 Vac et 13,8 Vdc en option. Dim : 270 x 96 x 270 
mm. Poids : 5,6 kg 





O 


ICOM 


IC-R72E récepteur décamétrique 


Couverture de 30 kHz à 30 MHz. Modes SSB/AM/FM (avec l'option UI-8) CW. 99 
canaux mémoires. Scanning. Atténuateur HF. Horloge intégrée. Pas 
d'incrémentation de 10 Hz. Alimentation 220 Vac et 13,8 Vdc 

Dim : 241 x 94 x 229 mm. Poids : 4,6 kg 


Capan Radio C2, 


Récepteur décamétrique de qualité professionnelle couvrant la gamme de 100 
kHz à 30 MHz. Mode AM/FM/SSB/CW/RTTY/FSK. Contrôle permanent de la 
fréquence centrale du double circuit d'accord par micro-processeur. Dynamique 
106 dB. Point d'interception + 20 dBm. Synthétiseur digital direct (DDS). Pas de 
1 Hz par encodeur magnétique. Filtre passe-bande (PBS), notch, noise blanker. 
Squelch tous modes. 200 mémoires avec sauvegarde par pile lithium. Scanning 
multi-fonctions. Affichage numérique canal mémoire, fréquence, mode, bande 
passante. S-mètre par Bargraph. 
Alimentation 220 Vac et 


13,8 Vdc. Dimensions : 330 x 130 x 287 mm. Poids : 9 kç 





Et bien sûr, TOUT le matériel radioamateur. 
Documentation sur demande. Envoi rapide France et étranger 





_ par Jean Pierre NICOLE 





(2) Puissance moyenne de la porteuse en l’absence la modulation. 

(3) Le rapport entre la puissance moyenne et la puissance en crête de 
modulation est donnée par l’avis 326-3 du C.C.I.R. ( 1978) en 
modulant l'émetteur, à sa puissance de crête, par deux signaux 
sinusoïdaux. 

(4) Un dépassement éventuel de ces valeurs peut être autorisé dans 
le cas ou les possibilités techniques d’usage courant satisfont aux 
limites fixées à la colonne “puissance moyenne de sortie”. 

(5) Le choix du tube, du transistor ou de l’élément équivalent de 
l’étage final doit être tel que la possibilité maximale de dissipa- 
tion sur l’anode du tube ou sur le collecteur du transistor ou sur 
l’élément équivalent de cet étage (ou la somme des dissipations 
s’il y à plusieurs tubes, transistors ou éléments) ne puisse pas 
dépasser la valeur indiquée dans cette colonne. Cette valeur de 
dissipation est à vérifier dans un catalogue dans les conditions 
normales de fonctionnement. 

(6) En cas de perturbations, d’autres services de radiocommunica- 
tion, cette puissance devra être ramenée sur injonction de l’ad- 
ministration des P.T. T. à celle du groupe C jusqu'à la détermi- 
nation et la mise en oeuvre, sous le contrôle des services 
compétents, de la solution ou des solutions à apporter tant au 
niveau, des installations perturbatrices que perturbées. 
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Télécopie 88 76 17 97 ANTENNES DE RECEPTION TOUTES BANDES 
118, rue du Maréchal Foch ANTENNES ACTIVES ET AUTRES … 
67380 LINGOLSHEIM 












DEVENIR RADIOAMATEUR 





ANNEXE Il 
DISPOSITIONS GENERALES 


1 Déclaration concernant la station d’amateur 

La déclaration relative aux caractéristiques techniques et au schéma 
de l’ensemble émetteur-récepteur est établie sur un formulaire accompa- 
gné de fiches de renseignements fournis par d'administration, et adressée 
à la direction des télécommunications des réseaux extérieurs C.G.R.P. 
Service amateur, BP. 75, 94002 CRETEIL CEDEX. 

La déclaration de modification des caractéristiques de la station 
après obtention de la licence est également adressée à ce service. 


ANNEXE V 
CONDITIONS D'EXPLOITATION 


1. Conditions générales 

Avant d'émettre, les amateurs doivent s’assurer que leurs stations ne 
brouillent pas des émissions en cours; si un tel brouillage est probable, 
les amateurs attendent un arrêt de la transmission que leur émissions 
pourraient brouiller. 

Lorsqu'une station recevant un appel n’est pas certaine que cet appel lui 
est adressé, elle ne doit pas répondre avant que l’appel n’ait été répété et 
compris. Pour réduire les risques d’interférence, les stations d’amateurs 
doivent limiter leurs émissions au strict minimum. 


2. Journal de trafic 
Tout amateur est tenu de consigner dans un journal de trafic à pages 
numérotées, non détachables, les renseignements relatifs à l’activité de 
Sa station: 


7. Méthode opératoire radiotélégraphique 
Les codes télégraphiques autorisés sont le code morse et les codes 
internationaux figurant au règlement télégraphique. 


Etablissement de la liaison. 
1° Appel d’une station: 
L’appel est constitué comme suit: 
Trois fois au plus, l’indicatif de la station appelée; 


Le mot “De”: 

Trois fois au plus, l’indicatif de la station appelante; 
Lesiene+i( … _,} 

La lettre “K”. 


Une station d’amateur peut adresser un appel général (CQ) aux 
stations susceptibles d’être à l’écoute sur l’une des bandes de 
fréquence attribuées au service. Cet appel doit être constitué 
comme suit: 

Trois fois au plus le groupe CQ; 

Le mot “DE”; 

Trois fois au plus l’indicatif de la station appelante (cette 
séquence pouvant être répétée trois fois au plus); 

Le signal + (. _._.); 

La lettre “K”. 


2° Réponse de la station appelée: 
La réponse à l’appel est constituée comme suit: 
Trois fois au plus l’indicatif de la station appelante, 
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Le mot “DE”: 

Deux fois l'indicatif de la station appelée (ou de la station qui 
répond dans le cas d’un appel général); 

Le signal +(._._.); 

La lettre “K”. 


3° Fin de la liaison: 
La fin de la liaison entre deux stations est indiquées par chacune 
d’elles au moyen du signal “VA” (..._._) précédé de son propre 
indicatif. 


8 Méthode opératoire radiotéléphonique 
Les règles fixées par la méthode opératoire radiotélégraphique, en 
particulier celles qui concernent l’établissement de la liaison, s’applique 
à la procédure radio téléphonique. Cependant, il est recommandé d’évi- 
ter l’emploie du code Q en radiotéléphonie. 


Etablissement de la liaison. 
1° Appel d’une station: 
Trois fois au plus l’indicatif de la station appelée; 
Le mot “Ici”; 
Trois fois au plus l’indicatif de la station appelée; 
Le mot “Répondez”. 
L’appel général est constitué comme suit: 
Trois fois au plus la locution “Appel à tous”; 
le mot “Ici”; 
Trois fois au plus l’indicatif de la station appelante; 
Le mot “Répondez”. 
2° Réponse à l’appel: 
Trois fois au plus l’indicatif de la station appelante; 
Le mot “Ici”; 
Deux fois l’indicatif de la station qui répond; 
Le mot “Répondez”. 
Lorsqu'une station est certaine qu’un appel lui est destiné, mais 
à des doutes sur l’indicatif d’appel de la station appelante, elle 
doit répondre: 
Qui m’appelle? 
Le mot “Ici”; 
son indicatif; 
Le mot “Répondez”. 
3° Fin de la liaison: 
La fin de la liaison entre deux stations est indiquée pour chacune 
d’elles au moyen du mot “Terminé” précédé de son indicatif 
d’appel. 
Quel que soit le mode de transmission, lorsque l’énoncé de 
l’indicatif est donné en téléphonie, la table d’épellation figurant 
dans le règlement des radiocommunications. 


10. Méthode opératoire applicable dans les cas ou l’émission et 
la réception se font sur deux fréquences différentes. 
L'utilisation de deux fréquences différentes, l’une pour l’émission 
l’autre pour la réception est autorisée dans les conditions fixée ci- 
dessous: 
utilisation de la méthode opératoire radiotéléphonique ou radio- 
télégraphique; 
Enonciation de l’indicatif du correspondant ainsi que de sa 
fréquence, celle-ci avec une précision suffisante pour en permet- 
tre le contrôle par l’administration. 


Jean Pierre NICOLE 








KENWOOD @ YAESU @ AEA@ MFJ@ COMET @ AOR @ DIAMOND 


VHF MARINE ET PROFESSIONNEL - MATERIEL CB - TELEPHONE AUTO - ALARME AUTO 


AUTO RADIO - ACCESSOIRES OPTIONNELS 


KENWOOD IMAE 3.500 F TTC. 


KENWOOD VHF portable TH 27E 2.690 F TTC 
KENWOOD DECA 450 SAT... 12.400 F TTC 
EVA ee ARE | 5.040F TTC 
| KENWOOD R 5000 récepteur 9,350 F TTC 


[ Disponible également toute la nouvelle gamme 
KENWOOD et YAESU 


FT 990 décamétrique YAESU 18.590 F TTC 
VEE/ÜPF ET 5200 YAESÙU 6.100 F TTC 
VAF/UAE ET 4700 RH un 5.950 F TTC 
AOR 3000 scanner tous modes 8.000 F TTC 
SUPERSTAR 3900 tous modes 1.790 F TTC 
 AËAN 28. 1.350 F TTC 


NEW RCI 2950 F décamétrique 28-30 MHz.2.690 F TTC 
Nouvelle base GALAXY SATURN HERCULES 


(renseignement sur demande) 


Modification 120 canaux : Midland Alan 28 - Alan 18 


Président Herbert - Wilson... de 370,00 F TTC. 








KENWOOD TS 850 


FT 470 
TX VHF/UHF 
portable 


OCCASIONS : renseignements par FAX ou TELEPHONE 





FT 1000 - TX décamétrique 


AUTRES TARIFS 
+ = UR 





FT 990 - TX décamétrique 


Toutes nouveautés @ ANTENNES SIRTEL @ PRESIDENT @ MIDLAND 


6, Place du Petit Port - 06500 MENTON 
TARCOM 5": | Téle 92 10 02 00 Faxe 92 10 02 02 


ouvert du mardi Paiement en 2 fois sans frais 


au samedl 





Vente par correspondance : mini. 20 % à la commande, le reste contre remboursement 








PRESIDENT 





a Marne la Vallée 


… Président à votre service ” 


France C.B : “Peut-on venir faire des photos de votre 
nouvelle succursale à Marne-la-Vallée ? ” 


L’après-midi même, nous étions reçus 
par le directeur de l’agence Monsieur Chapelin 
dans cette implantation récente . Les agents qui 
travaillent dans des locaux situés dans des 
zones industrielles modernes n’apprécient pas 
toujours la chance qu'ils ont de travailler dans 
des locaux neufs, flambant neufs comme dans 
le cas de l’agence Président. Les locaux ont été 
créés en pensant à l’avenir et au développe- 
ment futur de la société, c’est à dire que la 
surface a été prévue bien supérieure aux be- 
soins et que dès le premier jour, l’aménage- 
ment des bureaux pose des problèmes. Chez 
Président les murs ne sont pas trop près. Les 
zones industrielles évitent les problèmes de 
stationement et d’accès, simplifiant la vie des 
clients et des transporteurs. 


Malgré un emploi du temps chargé, Mon- 
sieur Chapelin directeur de l’agence Président 
de Marne-la-Vallée prend le temps de nous 
recevoir et de nous présenter la succursale 
avant de nous en faire faire le tour du 
propriétaire. L’architecture intérieure est 
conçue dans le style paysagé, à savoir que les 
cloisons des bureaux sont en verre mi-hauteur. 
Cette disposition qui n’a jamais empêché 
quiconque de faire sa petit sieste, enlève 
l’impression d’être enfermé entre quatre murs. 

Accueil, service commercial, service tech- 
nique, salle d’exposition (en francais show- 
room ) salle de formation et le stock de beau- 
coup, le plus important en surface. 

Le service commercial de cette agence 
couvre une grande partie de la France et sa 





Le Directeur, Mr Chapelin 
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Vue partielle du stock Téléphone HF sur la jambe du magasinier 
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structure très souple le rend particulièrement effi- 
cace pour ne pas dire redoutable, comprenez que 
pour des raisons de concurrence qui ne peuvent 
échapper à personne on ne puisse détailer son 
fonctionnement . Pendant le temps de notre visite, 
nous avons pu juger de la rapidité d’action dans ses 
relations au téléphone. 

Le service technique est en cours de réinstal- 
lation: la place en est plus grande.Les équipements 
en commande permettront ainsi à la partie labo 
d’être équipée d’un matériel plus moderne et auto- 
matique qui viendra soulager la grande compé- 
tence des techniciens. 

La salle d'exposition présente l’ensemble de 
la production de Président. On y a l’impression de 
se trouver à l’O.N.U. car bien des têtes pensantes 
sont réunies ici J’ai toujours un faible pour le 
Benjamin que je vois bien en place à côté de 
l'ordinateur. En voiture, moins il y a de boutons et 
moins on risque de les confondre, aussi je suis très 
attiré par Jimmy ou Harry. 

Il est regrettable qu’on ne raconte pas les 
salles de stock car c’est là que se juge la qualité 
d’une marque et son sérieux. Le stock de Marne- 
La-Vallée est important et ordonné. Chaque agent 
du magasin est équipé d’un téléphone sans fl qui 
autorise ainsi les déplacements dans le parc sans 
perte de contact et sans énervement du Monsieur 
ou de la dame du bureau: «Où est-il encore passé?» 

Une salle de formation est organisée pour 
recevoir les revendeurs. La formation est un grand 
plaisir car elle vous permet la rencontre de gens qui 
apprennent avec le cœur et non par cœur. Des 
expériences se joignent et s’enrichissent qui ne 
concernent pas uniquement les techniques. 

Etpuis, etpuis..… La visite semblait terminée 
quandonena parlé... De qui? Mais de «TONMY », 
bien sûr! 

Largementévoqué sur le plan technique dans 
un précédent numéro de la revue, ce dernier 
portable de la gamme est une petite merveille, un 
bel objet qu’il faut avoir tenu dans sa main pour en 
comprendretout l'attrait. Ceposten’estévidemment 
pas destiné à faire du D.X. mais à assurer notre 
sécurité rapprochée, à portée de main, posé à côté 
du levier de vitesse, sans installation compliquée 
de câblage, sans risque d’attirer des vandales sim- 
plement dissimulé sous un journal anodin - pas 
France C.B.- …. Il fallait vraiment qu’on en parle. 

Quelques grands axes de développement de 
Président seront des téléphones de voitures et des 
antennes pour auto- radio dans la suite de la com- 
munication mobile. Le futur lointain est consacré 
aux postes 900 MHz, aux nouvelles normes, aux 
techniques digitales, de tout cela, nous en avons 
parlé . C’est un peu tôt aujourd’hui mais nous 
serons les premiers à être au courant... 


Merci Messieurs Chapelin de votre accueil 
chez PRESIDENT. | 
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DELTA LOOP 27 MHz 2 ELEMENTS 
(Longueur d'onde entière) \ 


Folanisation horizontale 

Gain : 10DBIso 

T.OS. : 1/1 à la résonnance 

Largeur de bsnde : 1 MHz avec 1,3/1 
aux extrémités 

Rapport latéral : 32 DB 

Rapport arrière : 24 DB 

Almentation gamma match : 50 ohms 

Prise SO 239 

Elements de soutien du Delta : © 25 mm 

Elements du Delta : © 20 mm 

Longueur du Boom : 2,40 m env. 

Diamètre du Boom : 50 mm 

Exceptionnelle robustesse mécanique 

Matériel anti-corrosif 

Vis et écrous en acier inox 





P.1ds 10 kg env. : 
DELTA LOOP 27 MHz 3 ELEMENTS 

Prix sa 

1.660 F (Longueur d'onde entière) 
Polarisation horizontale Longueur du Boom : 4,80 m env. 
Gain : 12,1 DBIso Diamètre du Boom : 50 mm 
T.O.S. : 1,1/1 à la résonnance Exceptionnelle robustesse mécanique 
Largeur de bande : plus de 1 MHz avec 1,3/1 Matériel anti-corrosif 
aux extrémités Vis et écrous en acier inox 
Rapport latéral : 32 DB Poids : 14 kg env. 
Rapport arrière : 24 DB : 
Alimentation gamma match : 50 ohms Prix: 2,650 F 
Prise SO 239 


Eléments de soutien du Delta : © 25 mm 
Eléments du Delta : © 20 mm 
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A DELTA LOOP 27 MHz 5 ELEMENTS 
|| (Longueur d'onde entiète) 


Polarisation horizontale 

Gain : 15 DBIso 

T.O.S. : 1,2/1 à la résonnance 

Delta Loop Largeur de bande : plus de 1,5 MHz avec 1,4/1 


DÉTIENT) 


DELTA LOOP 27 MHz 4 ELEMENTS [PusMOERes | 
(Longueur d'onde entière) sonnce 
exceptionnelle \ 


Polarisation horizontale 

Gain : 14,1 DBIso 

TOS. 1.1/1 à la résonnance | 
Largeur de bande : env. 1.2 MHz avec 1,3/1 aux extrémites 
Rapport latéral : 32 DB 

Rapport arrière : 24 DB 

Alimentation gamma match . 50 ohms 

Prise SO 239 

Eléments de soutien du Delta : © 25 mm 

Elements du Delta : © 20 mm 

Longueur du Boom 7,20 m env 

Diamètre du Boom : 50 mm 
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Exceptionnelle robustesse mécanique 20. 
Matériel anti-corrosif ontreésisté aux extrémités 
HO à des vents ro 
ids : g env ; 
de plus de Alimentation gamma match : 50 ohms 
Prix 7 160 km/h Prise SO 239 
3.600 F 7 Æ Eléments de soutien du Delta : @ 25 mm 





Eléments du Delta : @ 20 mm 
Longueur du Boom : 9,80 m env. 
Hauteur maximale : 3,96 m 

Digmètre du Boom : 50 mm 
Exceptionnelle robustesse mécanique 


NN Matériel anti-corrosif 
; AJ dd Vis et écrous en acier inox 
) Poids : 22 kg env. 


TT Fix 4,200F 
YAGI 3 ELEMENTS 27 MHz 


Impédance : 50 ohms 
Puissance admise : 2 KW PEP 
Gain par rapport au dipole : 8 DB Pi 


OS: 1:1/1 s 
Resistance au vent : 130 km/h 
Longueur du Boom : 2,40 m 


Longueur de l'élément le plus long : 5,74 m 
Longueur de l'élément le plus court : 520m 7 


Poids : 3,3 kg 
2, Prix 550 F dl 
e 
GE,27 MHz 5/8 YAGI 4 ELEMENTS 27 MHz - 
Puissance admise : 4.000 W PEP Impédance : 50 ohms 
Gain: 6 DD leo Puissance admise : 2 kW PEP à 
TO S - 11/1 Gain par rapport au dipole : 10 DB SN 
re à ; T:O.S: : 1,171 ! 
+ à ba re, ONE Résistance au vent : 130 km/h 
Hauteur meximale: 5,90 Ée  NE 
 RANANT Ces Feane RL TO Longueur de l'élément le plus court : 5,20 m à 
me nd - Poids : 4 kg Z 





PrEx : 600 F Prix: 750 F 


Pnix TTC port non compris (expédition en port dû par le SERNAM) - Règlement à la commande - Vente aux particuliers - Revendeurs : nous consulte: 
= Documentation complète (50 F participation, remboursables 1° commande) 


BP 57 06321 CANNES-LA-BOÉCA CEDEX 
TEL.93. 47.01.68 TELEX 970 821 F 





mx \ 
FN \ 
(CO) 














IMPORT - EXPORT 
21-25 rue du Docteur Fontan - 83200 TOULON - Té 
PROMOTIONS pendant déménagement 


NEVADA sise SOU, )NULCAIN nes mue. 680 F 
APR men ou roms SIOF SMS SX css 840 F 
COLOR ADO sean du G75P GALAXY NEPTUNE sun 1860 F 
ATLANNNR ei 600 F Base SATURN (réservé à l'export)... 3135F 
POCKET same 1095 F HP extérieur MS 60 Pan 65F 
CIBLPHONÉ ss LD 1 . RATE semer 98 F 
PAGIPIGA sms 1020 F Récepteur multibande 877 R 153F 
GALAXY NEPTUNE AMeNnNe KAO screens 340 F 
avec fréquencemètre 2200F Casque WAKMAN …..sssssrorennnmrense or 
HANDICOM 50 S 490F  Tos/Watt/Matcher TM 100 198F 
CARE momie GEO. AMONT nm 407 F 


CECI N'EST QU'UN SIMPLE APERCU DE NOS PRIX. CONSULTEZ-NOUS ! 





94 22 27 48 


Alimentation SAMLEX 3A 138F 
Alimentation 5/7A Euro CB 236 F 
Alimentation 6/8 À American CB ..270 F 
Antenne Magnétique 208 M 145F 


AD NON) 


GARANTIE SUR TOUTE 
MARQUE DE POSTE 


LE N°1 DE LA CB DANS LE VAR 
Dans LA MAISON DU CIBISTE : 
toujours des nrix ORO ! 





VENTE PAR CORRESPONDANCE : suivant stock disponible - Frais de port TX : 50 F PTT URGENT, TRANSPORT 
GRATUIT A PARTIR DE 6000 F sauf Corse et DOM-TOM - Transport de base, antenne et colis de plus de 5 kgs: forfait de 


port: 150 F (tous nos colis sont assurés) - Tous nos TX/RX PRESIDENT sont garantis DEUX ANS sur facture 








ANJOU LIAISON 
RADIO 


Le vrai Professionnel de la CB 
TOUT LE MATERIEL CB et le SAV 
| dans votre Département 
205 Avenue Pasteur - 49100 ANGERS 


| Tel 41 43 45 48 | 
CE ii EMETTEURS/RECEPTEURS 











MOBILES/FIXES 





Service après vente assuré 
ANTENNES PARIS-DAKAR 


SCOTIMPEX - Tél (1)48892563 
| 4 rue de Meautry - 94500 CHAMPIGNY/MARNE 














CITIZEN BAND 
ROUEN 


LOISIRS - INFORMATIQUE 
Tout pour la CB - Matériel amateur et réception 
SERVICE TECHNIQUE SUR PLACE 
Ouvert du mardi au samedi 
24 Quai Cavelier de la Salle 
76100 ROUEN - Tél 35 03 93 93 


S.O.S. CIBI 


Vente - Réparations - Télé 
HiFi - Scope- Auto-radio - Alarme 











186 Chaussée Jules-Ferry 
80000 AMIENS 
Tél 22 47 47 57 


VeErSOhnalSees 


Indiquez votre QRZ, votre hobby 
Précisez le texte que vous souhaitez. 
Adressez l'ensemble avec votre règlement à 
FRANCE CB service QSL 

Le Lac - 11130 SIGEAN. 





Avec VIVALDI 33, vous aurez de SUPER QSL 
Tirées sur papier cartonné couleur, 
impression traditionnelle du verso, 


recto illustré selon votre QRZ. 


les 200 QSL les 400 QSL 


livrées franco de port - autres quantités, nous consulter. 


none 


Oul, je commande cartes personnalisées 
OZ OP 





NOM à Prénom 
Adresse 


COS POS 











AR tosn-lo) -jrlel. 


CS drintoliiel dde: late 


SPECIALISTE CB avec un vrai SAV 
et un stock de pièces détachées et accessoires 
DES PROMOS mensuelles 
PRESIDENT JACKSON MIDLAND PORTABLE?75-790 
PRESIDENT WILSON Alimentation 10 À vu-mètre 
PRESIDENT LINCOLN Rack Antivol 


PRESIDENT HARRY TOS WATT HP202 Aiguilles croisées 
PRESIDENT BENJAMIN 


20, Av de la République - 63100 CLERMONT-FERRAND 
Tél : 73 92 73 11 - Fax : 73 90 85 30 





FIFCTRONIQUE Spécialiste CB , Radio-amateur, Radiotéléphone, 
Autoradio, Alarmes, Appels personnes. 


NZ N2 
a AN 
Midland 77/099 440 F TTC SUPERSTAR 3900 Black 1490 F TTC 
Midland 77/114 New 550 F TTC SUPERSTAR 3900 Echo …… 1690 F TTC 








Midland 75/790 New 550F TTC SUPERSTAR 3900 HP ……. 1890 F TTC 
ENTE Président HERBERT 1250 F TTC SUPERSTAR 3900 F 1990 F TTC 
ke a SUPERSTAR 3000 1090F TTC dans la limite des stocks disponibles 
| CORRESPONDANCE 8 bis, rue Paul Langevin - 21300 CHENOVE - Tél : 80 - 51 - 66 - 33 





( Ouvert du lundi au samedi de 9H à 12H et de 14H à 19H) 


Pierre GRANVILLE 
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AM, 


Quel mocle ShoSiroe 





FM ou BLU ? 


( Seconde partie : en Réception )) 


Ces trois modes de modulation cohabitent actuelle- 
ment en réception amateur. Chacun présente des 
avantages et des inconvénients, par rapport aux 
autres. Après l’étude, dans un article précédent 


(France CB n° 65), de ces modes en émission, les 
voici, dans cette seconde partie, comparés sur le 


M Le problème de la sélectivité 


La place occupée par une émission dans un spectre de fréquences 
dépend surtout du mode de modulation. La BLU (Bande Latérale 
Unique) a la bande passante la plus étroite. La FM (Modulation dite de 
Fréquence, mais en réalité, de Phase), est la plus encombrante. 


La sélectivité est une des qualités du récepteur. Elle lui permet de 
sélectionner une émission même faible, au milieu de stations très 
puissantes débordant de leurs canaux. 


Considérons la figure n° 1. 

Un appareil de laboratoire, appelé wobbulateur, fournit un signal 
d’amplitude constante sur toutes les fréquences de la CB. Sa fréquence 
d’émission parcourt très rapidement toute la bande, du canal 1 au canal 
40, puis repasse sur le 1, recommence son balayage, et ce, indéfiniment. 
Le récepteur est ici réglé sur le canal 34. Le signal wobbulé va fournir, 
sur ce canal, une amplitude maximale de 37 millivolts. 

Sur le canal 30, on n'obtient plus que 20 mV. Plus loin en fréquence, 
sur le canal 15, l’amplitude est seulement de 4 mV. 

Ün récepteur est d’autant plus sélectif que cette courbe en cloche 
centrée sur le canal écouté est plus étroite, c’est-à-dire que ses flancs sont 
plus abrupts. La sélectivité est généralement mesurée à (-3 dB), c’est-à- 
dire entre les deux fréquences pour lesquelles l’amplitude maximale (ici, 





cine 






Signal wobbulé 





| 


Numéros des canaux 3] à 


FIG 1 : Importance de la sélectivité 


RE T3 7 CIC … 


plan réception. 


37 millivolts) est divisée par V2 (ici, 26 mV, du canal 31 à 37, environ). 
La sélectivité choisie dans cet exemple est volontairement très faible, 
dans un but de clarté. En réalité, les 10 kilohertz minimum, qui séparent 
2 canaux consécutifs, sont très largement suffisants, puisque, suivant les 
récepteurs, on trouve, à + 10 kHz, au moins 45 dB. 


Il est nécessaire qu’un même signal fournisse sur tous les canaux le 
même maximum d'amplitude; pour cela, il faut pouvoir déplacer cette 
courbe de sélectivité tout au long de la CB, du canal 1 au canal 40. 

Comme il n’est pas possible de réaccorder plusieurs circuits toutes 
les fois que l’on change de canal, le montage superhétérodyne a été 
inventé. 


H Le récepteur superhétérodyne et la FI 

Quand on présente 2 signaux de fréquences différentes f1 et f2 (on 
suppose f2 > f1), à l’entrée d’un tube ou d’un transistor, on trouve, à la 
sortie, un grand nombre de signaux dont les fréquences sont : 





fletf2, puis (f2-f1), puis (2 f2 - fl) et (2 fl - F2) etc … 





Prenons un exemple avec f1 =20 MHz et f2 = 27 MHz, nous obtenons, 
dans le même ordre que ci-dessus : 





0 20 MHz et 27 MHz, puis 7 MHz, puis 34 MHzet 13 MHz 





30 Le principe du superhétérodyne consiste à trans- 

= former un signal, capté sur n’importe quel canal, pour lui 
donner une fréquence unique appelée FI (Fré- 
quence Intermédiaire). Ce principe peut être appliqué 
plusieurs fois de suite. 

Si on utilise une seule FI, on fait une simple con- 
version avec FI = 10,695 MHz. Une double conversion 
utilise, à la suite de la précédente, une seconde FI d’une 
fréquence beaucoup moins élevée, de 455 kHz. 

Les valeurs de ces FI sont standardisées et figurent 
sur les données des constructeurs, quelquefois sous leur 
désignation ancienne de MF (Moyennes Fréquences). 
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Récepieur FN FM } 


FIG 2 : Récepteurs AM FM à 1 fréquence intermédiaire 





On va donc mélanger à la fréquence du canal écouté, la fréquence 
obtenue par un oscillateur local, de façon que la différence soit toujours 
égale à la FT, quel que soit le canal. 

Deux possibilités existent, selon que ce dernier oscille sur f1 ou f2 
de l’exemple précédent. 

S1 la fréquence de l’oscillateur est supérieure à celle du canal, on obtient 
un battement dit “supradyne”. Exemple : 

Oscillateur 37,880 MHz Réception du canal 19 = 27,185 MHz 

FI = 37,880 - 27,185 = 10,695 MHz 
Au contraire, sila fréquence de l’oscillateurestinférieure à celle du canal, 
le battement est appelé “infradyne”. Exemple : 

Oscillateur = 16,490 MHz Canal 19 = 27,185 MHz 

FI= 27,185 - 16,490 = 10,695 MHz 


Aiïnsi, qu’on utilise l’un ou l’autre, à chaque canal doit corres- 
pondre une fréquence particulière de l’oscillateur local. Ces fréquences 
sont fournies par un PLL. Voici un exemple, en battement supradyne : 
Canal 8 9 10 11 
Fréquence 27,055 27,065 27,075 27,085 
Oscil.local , 37,750 37,760 37,770 37,780 


| 


FIG 3 : Schéma de principe de la détection de l'AM 
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Comparaison des récepteurs AM etFM 
| la figure n° 2, sur laquelle, pour plus de clarté 

* dansla comparaison, les divers étages sont numérotés. 
La très faible puissance captée par l’antenne (quelques 
_microwatts) estd’abordamplifiée, respectivement, en(1)et(8). 
_ Lesoscillateurs locaux, en (7)et(15), créent les battements 
- infradynes ou supradynes dans les mélangeurs, en (2) et (9). 


_ AM, tandis que celui en 1 ( 10) a Ja : large bande pessante 

imposée par la FM. 

_ Lesétages (4)et(1 1) ampltient la FT obtenue à à da sortie des 
filtres précédents. Le e parallélisme entre les 2 récepteurs 
S arrête 1à. Hu Hi 
Nous ne le retrouverons qu'aux étages (6) et (14) qui 
amplifient les fréquences audio afin qu’elles puissent faire 
mouvoir les bobines mobiles des hauts-parleurs. 


de LENVCIORE de la FT, créer un courant audio (ou Basses 
Fréquences) (Figure n° 3). - 
En FM, l'étage (12) est un écrêteur (ou limiteur). Nous reviendrons plus 
loin sur cette importante fonction. Il précède le (13) qui démodulera la 
FM. 


M La démodulation de l’AM 

Dans ce schéma de principe, entrent les fréquences inaudibles de la 
FT. Il en sort un courant audible avec un casque, mais dont la puissance 
sera amplifiée pour animer le haut-parleur. 

Le circuit parallèle L2-C2 oscille sur La FI. Il fournit ainsi le 
maximum de tension, grâce à sa sélectivité propre. À ses bornes, on 
recueille l’oscillogramme (A) de la figure n° 4. 

Une diode ne laisse passer le courant que dans un sens. La diode de 
signal D va bloquer une alternance sur deux. Entre la masse et le point 
commun à C2 et R1, on obtient l’oscillogramme (B). 

Le filtre R1-C1 va absorber la FI à l’intérieur de son enveloppe et, 
seul, le signal audio demeure, comme le montre l’oscillogramme (C).Mais 
les tensions de ce signal ne sont pas symétriques par rapport au “0 volt” 
de la masse. 

La composante continue qui tient tout le signal d’un côté ou de 
l’autre de la masse (suivant le sens de la diode D), va être supprimée par 
le condensateur de liaison C3. 

Il convient de se souvenir que, une fois chargé, un condensateur ne 
se laisse plus traverser par un courant continu. Il transfert seulement du 
courant alternatif. 

Ainsi, la traversée de C3 en symétrise les alternances par rapport à 
la masse (Oscillogramme D). 

L’intensité de ce signal, amplifiée par l’étage (6), tantôt positive, 
tantôt négative, au rythme de la modulation, va créer, dans la bobine 
mobile du haut-parleur, un champ magnétique variable qui s’ajoute ou 
s’oppose à celui de l’aimant permanent du haut-parleur. 

Quand les 2 champs magnétiques s’additionnent, la bobine mobile 
et sa membrane solidaire sont “aspirées” dans l’entrefer. Quand ils 
s’opposent, celles-ci sont ‘“expulsées”. 

La membrane, va et vient, autour de sa position d’équilibre, la 
pression de l’air extérieur va diminuer pendant “l'aspiration” et augmen- 
ter pendant “l'expulsion” et créer ainsi une onde acoustique qui atteindra 
les tympans de nos oreilles. 


Pour éliminer les fréquences des battements indésirables, 
sont des filtres de bande, en (3) et (10). Cependant, celuien | 
._ (G3)aune bande passante étroite puisque nous sommes en 


En AM, l'étage (5) va détecter, c’est-à-dire, à partir 



















M La démodulation de la BLU. 
La BLUestune AM perfectionnée on Le prier . 
article traitant de l’émission). La porteuse et une des 2 
bandes latérales ont été supprimées. L’autre bande laté- 
_ rale, qui contient cependant la totalité du message, De 
ainsi de toute la puissance de l'émetteur. . 
La démodulation demande l'injection, dans étage 
_ détecteur de produit, d’un signal de battement, appelé 
_BFO (Beat Frequency Oscillator). L'entrée de ce BFO D 


Transfo sur tore 





La figure r n° 5, qu’il sera intéressant de comparer. à - 
la figure n° 3 (dans ce but, les numéros des composants 
_sont les mêmes), montre le schéma de principe dc 
détecteur de produit. On utilise généralement des circuits 
intégrés spécialisés dans cette fonction et qui comportent 
à l’intérieur une version doublement symétrique Cu 
et sortie) du détecteur. 

Le BFO peut, par sa fonction, être comparé à 
l’oscillateur local de l’étage (7) de la figure n° 2. MES I a - 
comparaison se limite à son rôle. _ 

Le signal audio qui sort du détecteur de produit est ne avant 
d’activer le haut-parleur. - 
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FIG 5 : Schéma de principe d'un détecteur de produit 


Pendant un silence d laaeur l l'oscilations se fait rigoureusement s sur 
à fréquence « de travail. | . 
Dès que l’on parle devant 1 micro, on assiste à une en d cette - 
fréquence, quise trouve augmentée pendant les alternances positives, el. 
diminuée pendant les alternances négatives du signal généré pa ler micro _ 

ie la modulation de phase, dans le précédent article). _ 

Les Sete d’origine industrielle ont it des caractéristiques analo- . 


Parasites 


Parasites 
Amplitude 


constante 


FIG 4 : Différentes étapes de la démodulation de l'AM FIG 6 : Rôle de l'écrêteur 


















La figure n° 6 illustre, en haut, ce signal composite, normalement 
modulé en fréquence par le message qu’il transporte, et anormalement 
modulé en amplitude par les parasites. 

En AM (modulation en amplitude), il est très difficile, voire impossible 
de se débarrasser des signaux parasites qui apparaissent également en 
amplitude. 

En FM, c’est, au contraire, très facile. Un étage, appelé écrêteur (ou 
limiteur), va raboter le signal pour supprimer toute tension au-delà des 
niveaux supérieur et inférieur de l’amplitude moyenne (dessin du bas). 
Ainsi disparaît presque totalement la perturbation due aux parasites. 


M Moyens de démodulation de la F1 


a)- Démodulation ‘sur le flanc” 
On peut écouter la FM avec un récepteur AM, en décalant la fréquence 
de réception (f0), par rapport à celle (Fc) de la Fréquence Intermédiaire. 
La figure n° 7 montre, d’une façon simplifiée, comment cela est 
possible. 
Le message, contenu en FM, fait varier f0, entre f1 (vers les fréquences 
inférieures), et f2 (vers les fréquences supérieures). 
L’amplitude de f0 est notée a0 (10 millivolts, par exemple). Elle 
correspond au silence devant le micro. 
L’amateur siffle.Les alternances s’étalent, en fréquence, entre f1, 
d’amplitude al et f2, d’amplitude a2. 
Supposons al = 6,5 millivolts et a2 = 12 mV. 
Le coup de sifflet se traduit par une différence d’amplitude de (12 - 6,5) 
= 5,5 mV, exploitable comme en AM. 


Mais il y a distorsion. Dans le spectre des fréquences, f0 estau milieu 
de f1-f2. 
En amplitude, ce n’est plus vrai : a0 n’est pas au milieu de a1-a2, puisque 
:a0-a1=(10-6,5)=3,5 millivolts, alors que a2-a0=(12-10)=2mV. 


La démodulation “sur le flanc”, pour être acceptable, nécessiterait 
que le “flanc” soit rectiligne sur le segment utilisé. Même si ce segment 
est choisi très court, cette condition ne peut être parfaitement réalisée. 


d 
T 
5 
F 

E 
< 


Fréquences 


kHz 


FIG 7 : Démodulation ‘ sur le flanc ””, en FM 
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b)- Démodulation par discriminateur 
Cette technique utilise la symétrie de 2 alternances conjointes, de part et 
d’autre de l’axe “0 volt” (Figure n° 8). 
En fréquence, on a toujours f0 au milieu de f1-f2. En amplitude, les 
tensions al et a2 sont opposées. La distorsion grossière, trouvée précé- 
demment, n’existe plus. 


Fréquences 


kHz 


Amplitude 


FIG 8 : Démodulation FM par discriminateur 


c)- Démodulation par PLL 

La technique de la boucle à verrouillage de phase (Phase-Locked Loop) 
a détrôné le discriminateur. Elle porte plusieurs noms, plus surfaits les 
uns que les autres. La figure n° 9 en donne le schéma, dans lequel on 
reconnaît le circuit PLL classique. 

En remplaçant l’entrée FI par celle du quartz-horloge, la sortie audio 
devient celle d’un VFO, actuellement employée d’une façon quasi 
générale, dans tous les récepteurs TX, tuner Hi-Fi, TV, etc … 


Amplificateur 
courant 
continu 


Détecteur de 


PS Filtre 


Oscillateur contrôlé 
par variation de tension 


FIG 9 : Démodulateur PLL 





MH Quel mode est-il le plus intéressant ? 


© Efficacité : 
Incontestablement, c’est la BLU qui est le mode le plus efficace. Vient 
ensuite l’ AM. La lanterne rouge échoit à la FM. 
Dans l’article sur l’émission, nous avons vu qu’en concentrant 100 % de 
la puissance sur une seule bande latérale au lieu de 25 % en AM, la portée 











d’un émetteur BLU est nettement plus grande, puisque l’on gagne sur le 
signal. 

Ce gain est encore accru, en réception de la BLU. En effet, la bande 
passante occupe seulement 2 700 hertz, de 300 Hz à 3 kHz. Pour 
comparer, le règlement autorise à la FM, pour son excursion en fré- 
quence, une bande passante de 15 000 hertz. 

Or, le bruit de bande, quel que soit le mode utilisé, est proportionnel à 
la racine carrée de la bande passante, ce qui conduit à la racine de (15000 
/ 2700), soit 2,35 fois moins de bruit de bande en BLU par rapport à la 
FM ! 


© Encombrement des bandes : 
Dans un espace de 15 KHz, nécessaire à 1 QSO en FM, on peut loger 
théoriquement 5 QSO d’une largeur de 3 KHz en BLU. Ces notions 
d’efficacité et d’encombrement font que la totalité de la phonie utilise la 
BLU sur les bandes décamétriques des radioamateurs. 


€ Syntonisation : 
Vu la largeur de la bande passante, le réglage du récepteur sur la 
fréquence exacte de l’émetteur qu’on écoute ne pose aucun problème en 
FM, ni même en AM. La qualité de la réception ne souffre pas de ce que 
cette fréquence n’est pas rigoureusement au centre de la bande passante. 
Par contre, une stricte syntonisation est indispensable en BLU, sinon la 
voix de votre correspondant ressemble de plus en plus à celle du canard 
Donald, de célèbres dessins animés ! 
Tous les récepteurs BLU sont munis d’un dispositif permettant de 
déplacer, très légèrement et lentement, la fréquence, de part et d’autre de 
la fréquencenominale, c’est le Clarifieur, ou R.IT (Receiver Incremental 
Tuning) ou Offset. 
Cet accessoire indispensable empêche l’utilisation de la BLU dans le 
Broadcast Grand Public, bien que Radio-France International se serve de 
la BLU, pour des émissions lointaines. 


© Suppression des parasites : 

Nous avons déjà traité ce sujet, en présentant l’étage écrêteur. La FM 
affiche un souverain mépris pour les parasites qui passent, d’autre part, 
allègrement, dans les signaux AM et BLU. 

Les parasites à front raide de l’allumage d’un moteur à essence, 
injectés dans l’alimentation 12 volts d’un RX en mobile, peuvent 
néanmoins être audibles, maïs cette perturbation est réductible, grâce à 
quelques montages simples. Nous reviendrons sur ce sujet, dans un 
prochain article. 


© Puissance : 
L’augmentation de la puissance, par un amplificateur, en AM ou BLU, 
doit se traduire uniquement par une amplitude plus grande des signaux, 
sans autres modifications. Les caractéristiques de cet ampli doivent être 


EXO) M VaNRISDIE [LE 
80, Av. de la Lande - 81400 CARMAUX 
Tél : 63 76 54 67 

TOUTES LES PLUS GRANDES MARQUES : 


Antennes, TX, Accessoires 


N° 1dela CB danslé TARN 








linéaires, ce qui impose une réalisation bien conçue et de qualité. 

En FM, cette linéarité est inutile. La classe C (utilisation d’une pente non 
rectiligne du tube ou du transistor) est employée. 

Les amplis en FM sont alors simples et bien moins coûteux, à gain égal, 
que ceux en AM ou BLU. 


© Relais et Répéteurs : 
En ondes métriques (VHE) et décimétriques (UHF), la faible portée, due 
à l’absence de réflexions ionosphériques, a conduit à la construction, sur 
des points élevés, de relais (radioamateurs, Services officiels, 
Radiotéléphones, Transmetteurs de données, etc...). 
Le relais capte une émission et la transmet instantanément sur une 
fréquence légèrement différente, en utilisant le même aérien. Il faut donc 
qu’il reste en position “émission” même pendant un silence entre deux 
mots. D’où la nécessité d’un mode à porteuse AM ou FM. 
C’est la FM qui est généralement utilisée, d’autant plus que le problème 
de la nécessité d’une large bande passante ne se pose plus sur les 
fréquences élevées. 


© Qualité du message : 
Il est impossible de transmettre un message de qualité, de la musique par 
exemple, sur les 2,7 kHz de bande passante de la BLU. La FM, seule, peut 
le faire. L’oreille humaine perçoit des fréquences supérieures à 3 kHz, 
surtout lorsque l’amateur est jeune ! 


aviation), n 


© 90 73 13 18 
CHEZ MICK et MICKETTE 


toute la CB 
Antennes - IX - Accessoires 


LA GALBADE - 351, Rte de Marseille - 13750 PLAN D'ORGON 
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L_: CHERCHE … | 


Cherche renseignement ou 
documentation sur la création ou le 
fonctionnement d’un club cibiste, en 
cours de projet actuellement dans notre 
région. Mr SCHAWANN Thierry 4 
Cité les Alouettes 62270 NUNCQ. 


Cherche ampli linéaire Type 
Jumbo aristocrate à lampe puissance 
500 W, 220 V, même en panne, pour 
récupération pièces. GENESTE Jean 
- 2 Rue du Quartier de la Mer - 85470 
BRETIGNOLLES S/MER 


Cherche Platine Transverter 1 Im 
X 45m à mettre dans TX ou boîtier 
séparé, petit prix. Mr GOEPP Hervé 
Rte de Mt de Marsan Ygos 40110 
MORCENX. 


Cherche Midland ou Superstar 
3900 AM FM LSB USB avec Bip 
Matériel occasion homologué PTT. 
Té18041 21 74 après 17h30. Demander 
Coco ou laisser un message - 2000 F. 


Cherche tous pin’s sur radios 
locales, radios libres, radio CB. 
Villaume Patrick - 28 chemin du 
Larron - La Cercenée - 88400 
GERARDMER 


F11OZM, Cherche Logiciels de 
codage-décodage divers modes (CW, 
RTTY, Packet-Radio, Fax, Amtor, 
etc.) sur Atari 1040 ST et pouvant 
fonctionner avec un PK- 232. Merci 
d’avance. Tél Laurent au 50 98 93 64 
(dept 74). 


Cherche tous pin’s de Radios 
CB et de Radios locales (libres). 
Tél : 29 63 34 00, Patrick. 


Cherche Platine Transverter 1 1m 
X 45m à mettre dans TX ou boîtier 
séparé, petit prix. Mr GOEPP Hervé 
Rte de Mt de Marsan Ygos 40110 
MORCENX. 


| ECHANGE 


Css EPS EN RE EEE GORE STE MS PRES ESS. 


Echange Scanner Yupiteru MVT 
6000 contre Scanner Portable BT 200 
MK II, très bon état. 

Tél : (1) 42 28 02 57. 


Cibistes philatélistes français, 
contre 1 dollar US, je vous retourne un 
assortiment detimbres postes soviétiques. 
Mr NESTERENKO Roman 
Via: BP 42 77450 ESBLY. 


Echange Récepteur de trafic 
FRG7700 en parfait état 12 mémoires 
+ antenne active FRA 7700. Notice en 
français + maintenance contre Scanner 
Kenwood AZT ou FRG 9600. 

Tél (1) 42 28 02 57 


L’amicale Cibi Club du Val de 
Loire Canal 15, est une association 
fraîchement installée dans l’Indre et 
Loire (Cangey). Elle voudrait avant 
toute chose se faire connaître du public 
et si possible organiser toutes activités 
ou manifestations quelconques dont 
les bénéfices seront versés à des 
personnes handicapés. Accepte toutes 
aides financières. La recherche cibistes 
sérieuses et responsables. Titulaire du 
BROS, bienvenue. Contact: Amicale 
cibi Club 4 Rue des Vergers. 37530 
CANGEY Tél : 47 30 07 67. 


Ouverture d’un nouveau service 
télématique dédié à la Radio Commu- 
nication Thèmes : PA Cahier des 
Stations- Sujets CB et RA- Sondages- 
Bidouilles.… Ouvert tous les jours de 
la semaine. Horaires : 21h30 à 01h00 
uniquement. N° d’appel : 47 56 04 77 
(Consultez la rubrique Tarifs de 
Communication) Venez nombreux et 
apportez vos propres conseils ! 


VENTE 


Vends 1 amplimobile EASO très 
bon état. Prix : 150 EF. 1 Scanner 
Yupiteru MVT 6000 très bon état, prix 
:3500 EF. Pour tous renseignements 

Tél : 98 54 44 47, après 20h30. 


Vends antenne mobile Sirtel 
Turbo 800$ très haut rendement avec 
embase magnétique, très bonne qualité 
et très bon état : 250 F. Vends lampes 
de rechange pour amplis BV2001 et 
amplis similaires), lampes modèle 
PL519, prix 100 F /lampe (180 F les 2 
lampes, lampes neuves encore sous 
emballae. Vends micro d’origine 
pastille céramique, micros neufs, prix 
70 F /le micro. Recherche logiciel 
décodage RTTY et CW pour Amstrad 
CPC 46400 6128 (rembourse tous les 
frais). Tél 40 49 44 97 HR (dépt 44) 


Vends décamétrique ICOM 
IC730, BE, 100W, bande amateur + 
45m + 11m, 2VFD, micro ICHMY7. 
Prix demandé 3700 F. 

Tél: 735 04 92 73. 


Vends pour cause changement 
de fréquence, neufs emballage origine 
TX/RX, CB-PHONE valeur 2500 F 
prix : 1500 F, appel sélectif SC 110 G 
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prix : 800 F, Midland Alan 28 + tiroir 
anti-vol ISo prix : 800 F. Tél heures 
repas : (1) 42 43 56 51. 


Vends Président Grant + antenne 
Fixe (environ 8m) + coaxial (environ 
20m) + antenne voiture + tos-mètre 
neuf sous garantie. Le tout : 2500 F à 
débattre. Tél: 74 00 13 O4. 


Vends Président JACK 80 CX 
AM FM BLU + alim 40 amps + Sirtel 
2000 + mâts + coax, le tout 2000 F. Tél 
le soir au 84 26 66 92. 


Vends Président Jack 80 canaux 
AM FM BLU Prix contre rembour- 
sement 850 F. Tél] : 45 32 55 41. 


Vends Président Jackson 226 CX 
25Wh modifié. Très peu servi 2200 F 
+ Président J FK NH 500 F +B300P 
relais à revoir Prix 700 F + BEAM 3 
éléments AH3, jamais servi encore 
EMB origine valeur neuf 990 F. Cédé 
pour 750 F. Tél : 86 25 13 26 dép 58 
Heure repas. 


Vends Président Ronald 400 
Canaux AM FM USB LSB CW + 
affichage fréquence parfait état+ ampli 
mobile 100W. Prix : 1900 F. 

Tél : 30 66 73 62. 


Vends Scanner ICRI1 ICOM 
100KHZz à 1300 MHZ sans trou - 100 
mémoires + 10 groupes de scannig. 
Petit comme un paquet de cigarettes 
longues + 1 accus supplémentaire avec 
1 chargeur de table. Emballage 
d’origine. Etat neuf; Acheté 5400 F 
vendu 4200 FE. Tél : 88 85 40 93. 


Vends Scanner SAIKO SC 8000 


(HE, VHF LOWN VEHF high À, BHF 
high B, UHE, AM,FM) 26-30 MHz, 
68-90 MHZ, 118-176 MHz, 380-512 
MHz. Valeur : 2955 F vendu 2100 F 
(6mois) + facture ou échange contre 
codeur, décodeur, CW, RTTY, ou 
ampli: minimum 600W USB ou Déca 
0-30 MHz tous modes. Faire offre au 
: 24 35 35 65 après 18 h. 14 CL 08 
Laurent BP 14 - 08150 RENWEZ. 


Vends Superstar 360 FM 6 mois 
+ Grant 3 mois + Turner + 3B Prix 500 
F (neuf). + Zetagi BV 131 tout neuf. 
Ou échange contre matériel fréquence 
mètre. Tél : 23 62 44 40. 


Vends TX/RX Midland 7001 
AM FM SSB 133 canaux + Bis +0- 
réaligné- 1200 F. Tél : 32 21 12 74. 


Vends TX Président JFK 120 
CX AM FM 15W = 950 F. Ampli 





linéaire Zetagi BV 131 200W BLU= 
450 F. Ros 1 Ham International. Tos 
Watt Modulo-mètre de précision. 3 
cadrans= 650 F. Micro base Zetagi 
MB +4= 150 F. Tél : 97 57 88 03, 
après 18h demander Stéphane. 


Vends Yaesu FT 902 DM + SP 
901 par Fait état 6500 F, Tél: 86 26 02 
63 après 20h. 


Vends Magnétophone stéréo de 
reportage à bandes, matériel neuf dans 
emballage d’origine; livré avec 2 
bandes, valeur neuf 12000 F vendu 
6000 F. Récepteur Yaesu FRG 8800 
toutes options sauf télévision. Prix: 
6000 F à débattre.Tél via minitel: 48 
21 20 70 (dept 18) laissez un message 
dans la messagerie, Bal 14CF22, je 
vous rappellera ! 


Urgent cause départ vends 
Sommerkamp 788 DX 40 W AM, FM 
80 W BLU prix 2200 F,. Blachère 
Daniel Pascal-LeLyautey -B4-520rue 
de St Hilaire - 34000 MONTPELLIER 


Urgent, vends 1040 STE ATARI 
(10/91) prix 3900 F + 7 disquettes 
(tortues Ninjas, clé de sol, program- 
mation, etc. gratuites. Valeur des 7 
disquettes : 1500 EF. Tél 68 20 73 O5. 


Vends alimentation 20 À marque 
ICOM 800 F. RX BC348 AM, BLU : 
1500 F très bon état. Té1 65 60 57 06 - 
Mr Pramil - HR 


Vends Chambre d’Echo Midland 
ES880: 300 F + alimentation Pro PTT 
7A réels: 300F + réducteur Zetagi 
RP6: 100 F + filtre passe-bas 100W 
Skipmaster MTP40A: 100 F + dizaine 
cordons CB 6mm : 150 F + 15 mètres 
coaxial 1 Imm blindé: 100F +antenne 
Spectrum 400 5/8 7dB 300 W 12 
radians : 600 F. Tél 22 75 04 92 
demander Philippe le week end (dépt 
80) 


Vends récepteur de trafic Techni- 
marc master UHF, VHE, AM, FM, 
OC, USB, LSB, Sans trou, peu servi. 
Prix 1800 F. Tél (1) 46 78 72 91 


Vends Belcom LS102 décamé- 
trique 26/30 MHz 20 watts 1500 F, 
scanner 68/5 12 MHz 200 canaux 1500 
F. Echange possible contre ordinateur 
PC avec Disque Dur ou Amiga. 

Té12647 97 68 demander Olivier 


Vends antenne mobile ML145 
GR: 100 F, TM100: 100 EF, micro de 
base bravo plus en panne pour 
récupération de pièces : 100 F, GP27 





rh 

















5/8 sans visserie : 100 F, rack mobile 
Orly + antenne 100 F. Matériel à 
prendre sur place. 

Pour plus de renseignements Tél 
47 56 04 77 (répondeur) 


Vends antenne directive 4 
éléments + rotor, Superstar 3900 AM, 
FM, BLU, CW -BV 131 +tods-mètre 
HP201, TX Cobra, TX Starlet 40, 20 
mètres de coaxuial. Prix à débattre. 
Tél 68 30 19 92 Ie soir après 20h30 


Vends alim 20/22A neuve 550F, 
antenne 4 éléments Yagi Dé peu servie 
500 EF, ampli transistors EA150 90/ 
180 W BLU: 260 FE, TV N/B 16 cm 
idéale pour chambre, neuve, vendue 
avec allume cigare 12 DC ou 220 AC 
+3 prises antennes extérieures: 650 F 
+ multimètre Hung Chang HM - 102 
BZneuf: 100F. Cherche écran couleur 
pour Atari 1040. Prix QRO. Tél 68 20 
73 05 demander Philippe. 


Vends alim American CB 0 à 15 
V réglable 20 à 25 A avec 2 vu-mètres 
(très bon état) 500 F. Vends Micro de 
base Sadelta écho Master Plus (très 
bon état) 450F. tél: 43 93 82 50 (heure 
de travail). 


Vends ampli à tube 300/600 
Jumbo- tubes neufs 1500 F + TX 40 
AM/EM 30 W/60 W - 1000 F. Tél: 78 
49 10 38 ou 78 49 69 07, demander 
Lionel. 


Vends Antenne Moonraker 
Avanti 140 4 éléments croisés, 45,5 
db. Prix 2100 F. 1 Micro de Base 
Zétagi MB +5 3 mois Px neuf 490F à 
vendre à 400 F. Tél: 40 84 88 60 


Vends antenne Sirtel 2000 
Golden 26-28 MHz. Puissance maxi 
2000 W, SWR 1 à 1,2, longueur 5,5m, 
type 5/8, prix 450 F. Tél 34 64 97 91 
(répondeur) dépt 95. 





Vends CB base Excalibur 2002 
200 cx, décalage +/-5, tos-mètre, 
wattmètre int, réglage puissance. 
Demande réglage. Prix sacrifié 1500 
F. Té148 91 00 44 la journée, le soir et 
Week end 44 50 51 21 demander 
Walter. 


Vends CB Président Jackson, 
200 CX (encore sous garantie) + 
préampli d’antenne Zétagi Modp27.1 
+ ampli Président LA 120 + Tos Alan 
HQ 10, vendu cause double emploi 
3000 F. Tél: 65 38 14 92 HR. 


Vends déca FT7B très bon état 
équipé 27 MHz. 3500 F franco. 14 
AT569 - Op. Raymond - BP 11 - 
17610 CHANIERS 


Vends E/R 40 CX AM FM 4 
Watts Midland Alan 28, Scanner, 
touches UP/Down sur le Micro, 5 
mémoires; +tiroiranti-volISO, valeur: 
1600F, prix 1000F. Portable Président 
William, prix 800 F, matériel comme 
neuf (3 mois). Tél: 42 43 56 51 (HR). 


Vends Fréquence-mètre FD 30 
400 F, TM100 120 F, MS 90 H-P 100 
F, Téléphone de campagne magnéto 
type AT2, la paire 300 F. BC 603 avec 
AN 29 C + lampes, alim 220 V et 
recherche petit portable avec la BLU. 
Mr FAUCHARD - 15 Rue des Leux - 
92140 CLAMART. 


Vends FT757 GXII état neuf, 
garantie jusqu’en Août 1992. 
Tél 89 25 52 76 après 18h 


ER Eu 


Mon texte : 





Vends Lincoln 26-30 MHz + 
Spectrum 400 + Matcher M27 etampli 
et micro MB +5 Zétagi + 42m de coax 
+ alim 12 À + 8 mâts + coupelles + 
filtre + éclateur. Valeur 6100 F, cédé 
3900 F + gratis Ant Mag. 

Tél: 78 23 99 39, 


Vends paire de portable marque 
Midland 40 cx AM, avec housse : 
1200 F, port inclus. Tél 56 30 78 54 


Vends pour la réalisation de vos 
QSL, Dymo 3000 électronic par 
transfert thermique tous caractères et 
signes- 2 types de police de caractères 
4 couleurs de caractères, 7 couleurs de 
fond, 12 combinaisons de couleurs, 
touche répétitive- correction- efface- 
ment - mémoire affichage digital. 
Fonctionnement 5 piles LR 14 au 
transfo. Etatneuf avec livretutilisation 
valeur 1400 F vendu 500 F. 

Tél: 54 35 18 65. 


Vends Préampli Zetagi HP 28, 
TBE révisé avec certificat, 220 F + 
port. Recherche TM 1000 Zetagi ou 
HQ2000 CTE en bon état. 

Tél 55 66 00 91 (le soir) dépt 23 


Vends Président Jackson (sous 
garantie) + alim 7-9 Amp Euro CB + 
Tos-Watt-mètre Zétagi + antenne Prdt 
Oregon de voiture + antenne 5/8 6m 
fibre = 3m de mât + 25m de câble 
coaxial. Prix: 3000 F. Peux vendre 
séparément tél au 72 37 41 52. 


Vends Président Taylor (homo- 
logué PTT) très bon état, acheté 700 F 
cédé 500F; antenne magnétique 
président Florida neuve (emballée) 
cédée 100 F; alimentation comme 
neuve RMS K 133, 3/5 A, achetée 
250F cédée 150 F. tos mètre, matcher, 





watt mètre TM 100 Tagra, acheté 200 
F cédé 100 F, micro Président CS3 
écho, valeur 390 F cédé 15550 F, le 
tout valeur 1840 F cédé 1000. Té1 30 
42 58 02 (dépt 78) le soir demander 
Laurent 


Vends RCI 2950 émission/ 
réception 26 à 30 MHz sous garantie: 
Pox 1800 F, Yaesu FT757 GXII EM/ 
REC 0 à 30 MHz. Tél 89 25 52 76 tous 
les soirs après 18h 


Vends scanner portable Icom R1 
+ accessoires. Neuf, achat le 4/91. 
(100 KHz - 88 - 108 - 1300 MHz, AM, 
FM, WEM). Valeur 4200 F, vendu 


3200 F. Tél (1) 64 57 29 76 (soir) 


| Vends scanner PRO 33 avec 
accessoires: 1200 EF. Président Grant 
800 F. Tél 21 25 93 66 après 17h 


Vends scanner SX200 26/88, 
108/180, 380/514 MHz, prix 2000 FE. 
Achète Kenwood ou équivalent; 

Tél 89 43 62 55 (dépt 68) 


Vends Super Star 360 FM 120 
CX + bis Power 12 W Roger-Bip 
débrayable état neuf 900 F peu servi. 
1 Kit 240 CX pour 55360 facile à 
monter 150 F, antenne mobile RML 
145-100F.Microalan F24préamplis, 
écho Roger-Bip débrayable état neuf 
250 F livret complet de maintenance 
nombreux schémas pour Bis sup sup. 
inf inf power etc .… 150 F. Alim ALS 
811 8 A 300 F neuve: Tél: 5435 1865. 


Vends traitement de texte 
portatif, neufavec 20 disquettes, valeur 


7000 F, cédé 5000 F. Tél 79 65 65 39 
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B MOBILES 


AR 3300 
CALIFORNIA 

CB PHONE 
COLORADO 
DANITA MARK 4 
FORMAC 

MARINER 

MIDLAND 75 790 
MIDLAND 77 114 
MIDLAND 77 225 
MIDLAND ALAN 28 
MIDLAND ALAN 88 S 
MINISCAN 

NEW YORKER 
PACIFIC 40 

PC 33 

PC 43 

PC 44 

PRESIDENT APACHE 
PRESIDENT HARRY 
PRESIDENT HERBERT 


PRESIDENT JACKSON (épuisé) 


PRESIDENT JIMMY 
PRESIDENT JOHNNY 


PRESIDENT LINCOLN (épuisé) * 


PRESIDENT RICHARD 
PRESIDENT ROBERT 
PRESIDENT RONALD 


PRESIDENT WILLIAM (épuisé) 





POSTE AU BANC D'ESSAI 


N° 21 
N° 33 
N° 63 
N° 47 
N° 64 
N° 33 
N° 48 
N° 36 
N° 29 
N° 29 
N° 56 
N° 30 
N° 40 
N° 61 
N° 57 
N°::5 
N° 7 
N° 10 
N° 44 
N° 31 
N° 39 
N° 15 
N° 45 
N° 55 
N° 38 
N° 31 
N° 52 
N° 18 
N° 54 


* Numéros épuisés : Les photocopies 


des bancs d'essai sont disponibles 


contre 20 F pour frais d'envoi. 








PRESIDENT WILSON N°50, M PORTABLES 
PRESIDENT TOMMY N°65 STABO SH 7000 
RANGER RCI 2950 N°59. STARO SH 7700 

RX 40 (épuisé) 5 N° 15 TAGRA ORLY 

SCAN 120 N°26  TAGRA POCKET 
SCANNER YUPITERU N° 55 

SUPERSTAR 120 F N° 3 

SUPERSTAR 360 FM N46 M BASES 
SUPERSTAR 360 N°46 RG 8800 

SUPERSTAR 3300 N°58 FT 747 GX 
SUPERSTAR FM 548 SX N°60 KENWOOD R2. 1 
SUPERSTAR GALAXY NEPTUNE N°62 KENWOOD TS 4305 
SUPERSTAR MINI N°41 KENWOOD TS 4408 
TAGRA OCEANIC No g PRESIDENT BENJAMIN 
TAGRA PACIFIC [V N°37 PRESIDENT FRANKLIN 
TAGRA SCAN (épuisé) N°35  YAESU FT 727 GXZ 


Je vous Commande: 
[1 La superbe reliure au prix de 100 F + 28 F (port) 


[1 Les numéros suivants: 
au prix de 22 F l’un + 15 F (port) 
Promotion 


[I La superbe reliure avec une collection de 4 numéros de mon choix 


au prix exceptionnel de 120 F ( + 30 F port ) Les numéros suivants : 


N°92 
N° 22 
N° 6 
N° 17 


N° 12 
N° 33 
N° 49 
N° 23 
N° 34 
N° 53 
N° 20 
N° 23 








offre Spéciale 
25 F le PINS 









dre N0Fr——. JF: 


> + 










Avec les meilleurs 
bancs d'essai et des 190 F pour 11 numéros 
informations 

exclusives, ne manquez 
pas un seul numéro de T 
votre revue préférée 


Je réalise une économie de 52 F. 


300 F pour 22 numéros 
Je réalise une économie de 184 F 


OUI, je m'abonne dès aujourd'hui et je joins mon réglement à l'ordre de 
le Lac - FRANCE CB - 11130 SIGEAN 


SATISFAIT 
OÙ REMBOURSE 


À tout moment, je peux rési- 


Ji NOM EE ns me demi PA à A MONO 
lier mon abonnement. 


Je serais remboursé des nu- 
méros restant à servir, si je 
n'étais pas satisfait 


Adresse 


Code Postal 














= 

(Je) Leb] 

OO 

nm D 
CORRE 

2 = > 
DE: 

Gi E 2 =. 
A me = 
Ed j = de 
=} £ 2 © 
= = | 
(°e) = © TT 
= NO 
EE OT 
25 es 
ne nt D — 
en = à 

8 S E S $ 
= S S Ê 3 
A 2) 





Dern © men. 2-00 Re DS D me 2 A 1er 


HSE 














x e# 
Ne OS 0, en OO M 0, PONS CS 
ee 72 
2 
L. 
el î 
LA 
5 fe LS 
LEA 
_ ra 
_ Fe. - 
—Q Ro TT EU Re EN LIT PDA En EAST 
Q NU PSS RER ER RE LEE 
L 
Doorcerrenanminens 





INSTALLATION FACILE SUR LE TABLEAU DE BORD DANS 


LA PLUPART DES VEHICULES RECENTS 
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PROC KEYER EX-IN NB 


Récepteur à couverture générale 100 kHz à 
30 MHz 


Emetteur bandes amateurs HF 
Tous modes et Packet 
Synthétiseur digital direct (DDS) 
Gamme dynamique 103 dB 


. VFO commandé par encodeur magnétique 


Alimentation à découpage à ventilation 
permanente 


Puissance réglable jusqu’à 100 W 
Construction modulaire 

Stabilité assurée par oscillateur unique 
Filtres de bande commutables 

Filtre audio SCF double digital 

AGC automatique suivant le mode 


2 VFO indépendants par bande avec 
mémorisation des paramètres 








BD'IUNER START MSCAN 


TRANSCEIVER,  FT-990 


| CLAR 
FT 
SANOWIDTH | S à NOTCH Se SHI 


ÉLOMRCT ONE ET TE Ca an 


BAND K 


EM DIGITAL FIL 


LOW 23) HIGH 


TN 
CE 


99 mémoires avec paramètres 


e Speech processeur HF 
e Coupleur d'antenne automatique à CPU avec 


39 mémoires 

Accès aux réglages spéciaux par panneau 
supérieur 

Moniteur de télégraphie 


e Connexions séparées pour RTTY et 


Packet 


En option : 


Oscillateur haute stabilité compensé en 
température 


Synthétiseur digital de voix 


Interface de commande par ordinateur 
FIF-232C 


Filtres à quartz bande étroite pour CW et 
SSB. 
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